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ﬁ TABLERO DE DICIEMBRE 2022 INDICADAS
TIERRA FISICA TIERRA FISICA AISLAMIENTO
PA—
20A/2P L)—’) # _
EL CABLE A UTILIZAR PARA LOS
208V CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES SELLOS:
] ——— CONECTADOS AL TABLERO DE
N 3KVA =—=——— AISLAMIENTO ES XHHW-2,
FASE \ FASE | \ 120V COBRE,(COLOR NARANJA, CAFE,AZUL).
‘——— NEUTRO ——— NEUTRO
CKT #1 T T CKT #4
PLACA DE TOMACORRIEMTE DOBLE 120V PLACA DE TOMACORRIEMTE DOBLE 120V 2 P
NEMA 5-20R TIERRA AISLADA, GRADO NEMA 5-20R, GRADO HOSPITALARIO. [ - CKT #2 T CKT #3
HOSPITALARIO COLOR ANARANJADO. / TERRA FISIGA A) GONEXION DE TOMAGORRIEMTE 3
DOBLE POLARIZADO . . . . . todos los
7 cables seran
/ . CAJA METALICA RECTANGULAR O - @
@ CUADRADA SEGUN APLIQUE. (7) TERMINAL DE NEUTRO. . . . . XHHW-2 s
() CONEXION A TIERRA DE CAJA. . 10AWG “
(5 BORNE DE PUESTA A TIERRA DE (&) CONDUCTOR FASE. (@
FASE |/ "~ TOMACORRIEMTE. (3) CONDUCTOR NEUTRO g
| [ NeuRO (4) TOMACORRIEMTE, POLARIZADO DOBLE — ' " . g
~ 120V -
@ (5) TERMINAL DE PUESTA A TIERRA PARA (10) CONDUCTOR TIERRA.
N omsereanems TOMACORRIEMTE.
(6) TERMINAL DEL CONDUCTOR FASE. 0o 0.0 é é b ‘ é é
PLACA DE TOMACORRIEMTE DOBLE 120V, 6 TOMACORRIENTE DOBLE INTERNO AL
PLACA INTEGRAL DE MODULOS DE TABLERO ,GRADO HOSPITALARIO, 20A,
4 TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO — — NEMA 5-20R, 120V, 2P+T3, MAS 6
GRADO HOSPITALARIO, 20A, NEMA uE.l uE.l PUNTOS DE CONEXION DE TIERRA NOTAS GENERALES:
5-20R, 120V, 2P+T3, MAS 4 ONTTOR DE ~ SOh '
PUNTOS DE CONEXION DE TIERRA DETECTOR DE AISLAMIENTO ALTURA DE INSTALACION 1.52m DE 1. LA INSTALACION ELECTRICA DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR
S0A. FALLA DE REMOTO BT o ch FRONTAL ACERO EL NATIONAL ELECTRICAL CODE NEC-2008 ,NFPA70
ALTURA DE INSTALACION 1.52m DE AISLAMIENTO INOXIDABLE. , .
NPT, PLACA FRONTAL ACERO 2. TODAS LAS TRAYECTORIAS SE DEBEN DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON
CUADRO DE SIMBOLOGIA TOMACORRIEMTES INOXIDABLE. EL RESTO DE LAS  ESPECIALIDADES.
3. TODOS LOS CONDUCTORES A UTILIZAR SERAN THHN 600V, CABLE COBRE, NO SE
SIMBOLO DESCRIPCION PERMITEN EMPALMES DE CABLES DENTRO DE TUBERIAS. PARA LOS CIRCUTOS QUE
¢l> TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO ) ] SE  CONECTAN A LOS PANELES 0O TABLERO DE AISLAMIENTO TODOS LOS
COLOR BLANCO, 20A NEWA 5-20R, 120V, PLACA R ao) [TEM DESCRIPTION QTY CONDUCTORES SERAN XHHW-2 COBRE SEGUN CALIBRE INDICADO EN PLANOS(COLOR
' + N S "R” HOSPITAL TRA NARANJA, CAFEAZUL).

TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO PRIMARY S EALENCY

COLOR ROJO, 20A, NEMA 5-20R, 120V,PLACA METALICA - OLTAGE OLTAGE FREQUENCY 4. LA UBICACION FINAL DE LAS LUMINARIAS,TOMACORRIENTES, CANALIZACIONES SE

ACERO INOXIDABLE, e o - o - DEFINIRAN A TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN EL PLANO DE DISENO Y EN
1 3 KVA 60 HZ 1 COORDINACION CON EL RESTO DE ESPECIALIDADES COMO PARTE DEL ALCANCE A

REALIZAR POR EL CONTRATISTA.
HOSPITALARIO COLOR ROJO, 20A, 4x NEMA 5-20R,
120V,PLACA METALICA ACERO INOXIDABLE,CAJA 4X4.

5. TODAS LAS CANALIZACIONES EN INTERIORES SERAN EN  TUBERIA EMT. DEBERAN
QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE REGISTRO SEGUN APLIQUE, EL TAMANO DE LAS

TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO RESPALDADO POR
UPS, GRADO HOSPITALARIO TIERRA AISLADA, COLOR

2 TOMACORRIENTES DOBLES , POLARIZADO GRADO *

A CAJAS DE REGISTRO ESTARA CONFORME A TABLE 314.16(A)(B)(1)(2)NFPA70 Y PARA
Ups | ANARANJADO, 20 AMP, 120V, CONFIGURACION NEWA SIMBOLOGIA DE CABLEADO w CAJAS DE REGISTRO PARA CANALIZACIONES CONFIRME A 314.28(A)(1)(2). Y SE
0 | Ui pone reaoo ora, oo LA PARED, LAS TUBERIA EVBEBIDAS EN PARED SERA ENT. o
HOSPITALARIO COLOR BLANCQ, 20 AMP, 120V,
_20R. ' ' CONDUCTOR PUESTA A TIERRA AISLADA FEATURES: U ) .
CONFIGURACION NEWA_5—20R. I AND TEMPERATURE MONIT
TABLERO DE AISLAMIENTO DE TIPO EMPOTRAR 3 T CIRCUIT BREAKERS :
COMPUESTO POR: 5 |CIRCL AKERS C (
| TSRS o wsumenro s, voume L | CONDUCTOR PUESTA A TIERRA (VERDE) > 07RO CUERPO ESTRUCTURAL DEBERAN REALZAR UNA TRANSICION CON TUBERiA
PRIMARIO 208V MONOFASICO, VOLTAJE SECUNDARIO 120V -
Al :A;JNEOSZKEC\:(‘)OOS, PSROZTOE/S;\Z(;NW;’OR\)NCG\ZQLZ P:\SML/ZF:A\%NZT%A/ZP, ‘ CONDUCTOR NEUTRO (BLANCO) N FLEXIBLE Y LUEGO CONTINUAR CON TUBERIA EMT.
ASLAMIENTO. NORVA DEL. PANEL NFPAGS. - \ CONDUCTOR FASE (NEGRO,R0JO,AZUL) SEGUN FASE 7. TODAS LAS CANALIZACIONES SUBTERRANEAS SERA DE PVC USO ELECTRICO, TIPQ Y
CON 6 TOMACORRIENTES DOBLE GRADO HOSPITALARIOS T 55 3 /47 = - DIAMETRO INDICADO.
%%EORF; @2;2 Egmoyng%ﬁcoy 6 TOMAS DE PUESTA A CONDUCTOR PUEMTE (AMARILLG) e - =) !
- A %) 6 1
BLACA INTEGRAL DE MODULOS DE F CONDUCTOR RETORNO (SEGUN COLOR DE FASE) 54" i ’\J 8. TODA§ LAS CANALIZACIONES EXPUESTAS EN EXTERIORES SERAN EN TUSER\A IMC
4 TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO ﬂ / (SECUN EL CASO), ACCESORIOS, CORAZAS, CAJAS Y GABINETES SERAN CLASE
HOSPITALARIO, 20A, NEMA 5—20R, 120V, 2P+T3, MAS 4
ires OF Coublon o Tk san oy ﬂ - A o EON AEEEORDS B PR
.52m s ‘]
ACERO_INOXIDABLE. CODIGO DE CABLEADO CANALIZACION 'g o' 9. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ELECTRICO LA ROTULACION DE ACCESORIOS,
DISPOSITIVO INDICADOR DE RUIDO, PARA MONITORIZACION ‘H_ ﬂ j’ﬂ:w RECEPTACLE - DUPLEX - CANALIZACIONES Y ESPACIOS TECNICOS.
DE LOS NIVELES DE RUIDO EN LA SALA, EL INDICADOR | 3 THHN # 12 @ 3/4" EMT 3. BRI -
DEBE MOSTRAR EL NIVEL DE RUIDO POR MEDIO DE UNAS ! %4»” RECEPTACLE-SIMPL )
SERIE DE LUCES DE GOLORES. COLOR VERDE INDIGA ] et 10. LAS PLACAS DE LOS TOMACORRIENTES E INTERRUPTES DEBERAN QUEDAR
@ QUE EL NIVEL DE RUIDO ES ACEPTABLE, COLOR P ‘H_ 2 THHN # 10 +1 THHN # 12 8 3/4" EMT : e - ETIQUETADO CON SU RESPECTIVO NUMERO DE CIRCUITO Y EL TABLERO AL QUE
\ AMARILLO NIVEL DE RUIDO ALTO, Y ROJO INDICA RUIDO I i ) 6 ESTA CONECTADO
M AL, INCLUYE SAIDA ELECTRA 120V PATA Pr| Il | 27N s s i THeN H 00 Y EMT -
W JIIL |3 THHN # 8 1 THHN # 8(T) B 1 174" EMT ' =t | [ 10 11. TABLEROS ELECTRICOS, DEBERAN QUEDAR PROVISTOS DE UN CUADRO DE CARGA
L]
E3|
CAJA DE REGISTRO METALICA CUADRADA DE 4"X4" USO K MIJ_ 2 THHN # 12 +2 THHN # 12 8 3/4" EMT L 0 PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS CIRCUITOS CONTIENE, SU PROTECCION Y
PESADO. - 1 ALIMENTADOR, NOMBRE DE CIRCUITO, EQUIPOS.
" TR
CAJA DE RECISTRO METALICA OCTOGONAL, USO PESADO. K2 MIL 2 THAN R 10 2 THAN ® 12 8 376 = - - 12. LOS CABLES DENTRO DEL TABLERO DEBERAN ESTAR ETIQUETADOS  CON
TABLERO DE PROTECCION Y DISTRIBUCION DE I m_ 3 XHHW-2 # 10 @ 3/4" EMT O ROTULADORES ADECUADOS PARA SU USO, Y ESTOS INDICARAN EL NUMERO DE
CIRCUITOS, UL LISTED, VER CUADROS DE CARGA.

) CIRCUITO RESPECTIVO.
EéfﬁpgEMC/;aPFXC‘gEADAODQAEQFL%TECEC%ENSC@E‘E&SE PARA TODOS LOS CABLE DEBERAN SEGUIR EL CODIGO DE COLORES INDICADO.
_ - * PVC: DE LAS SIGLAS EN INGLES RIGID POLYVINYL CHLORIDE CONDUIT.

ALIMEMTADOR DE CIRCUITO ELECTRICO,INDICANDO .
ALIMEMTADOR DE_CIRCUITO FLECTRICO, *  EMT: DE LAS SIGLAS EN INGLES ELECTRICAL METALIC TUBING.
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TABLERO DE AISLAMIENTO  DE TIPO EMPOTRAR  COMPUESTO POR: TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 3KVA, VOLTAJE PRIMARIO 208V MONOFASICO, VOLTAJE SECUNDARIO 120V MONOFASICO, PROTECCION PRINCIPAL PRIMARIO 20A/2P, 12 ESPACIOS, 5-20A/2P,120V, 60HZ, AISLAMIENTO CLASE R, NIVEL DE RUIDO 35DB, MONITOR DE AISLAMIENTO, NORMA DEL PANEL  NFPA99. CON 6 TOMACORRIENTES DOBLE GRADO HOSPITALARIOS COLOR ROJO NEMA 5-20R  Y 6 TOMAS DE PUESTA A TIERRA PARA EQUIPO MEDICO.
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2 THHN # 8 +1 THHN # 10 Ø 1"Ø 1" 1"
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DISPOSITIVO INDICADOR DE RUIDO, PARA MONITORIZACION DE LOS NIVELES DE RUIDO EN LA SALA, EL INDICADOR DEBE MOSTRAR EL NIVEL DE RUIDO POR MEDIO DE UNAS SERIE DE LUCES DE COLORES, COLOR VERDE INDICA QUE EL NIVEL DE RUIDO ES ACEPTABLE, COLOR AMARILLO NIVEL DE RUIDO ALTO, Y ROJO INDICA RUIDO MUY ALTO, INCLUYE SALIDA ELECTRICA 120V PARA CONECTAR EQUIPO 10W.
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NOTAS GENERALES:  1. LA INSTALACION ELECTRICA DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR LA INSTALACION ELECTRICA DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR  INSTALACION ELECTRICA DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR INSTALACION ELECTRICA DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR  ELECTRICA DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR ELECTRICA DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR  DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR  EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR  DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR  ACUERDO A LO REQUERIDO POR ACUERDO A LO REQUERIDO POR  A LO REQUERIDO POR A LO REQUERIDO POR  LO REQUERIDO POR LO REQUERIDO POR  REQUERIDO POR REQUERIDO POR  POR POR EL NATIONAL ELECTRICAL CODE NEC-2008 ,NFPA70.   2. TODAS LAS TRAYECTORIAS SE DEBEN DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON TODAS LAS TRAYECTORIAS SE DEBEN DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON  LAS TRAYECTORIAS SE DEBEN DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON LAS TRAYECTORIAS SE DEBEN DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON  TRAYECTORIAS SE DEBEN DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON TRAYECTORIAS SE DEBEN DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON  SE DEBEN DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON SE DEBEN DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON  DEBEN DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON DEBEN DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON  DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON  COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON  CON ARQUITECTURA Y  CON CON ARQUITECTURA Y  CON  ARQUITECTURA Y  CON ARQUITECTURA Y  CON  Y  CON Y  CON   CON  CON CON EL RESTO DE LAS  ESPECIALIDADES.    ESPECIALIDADES.   ESPECIALIDADES.   3. TODOS LOS CONDUCTORES A UTILIZAR SERAN THHN 600V, CABLE COBRE, NO SE TODOS LOS CONDUCTORES A UTILIZAR SERAN THHN 600V, CABLE COBRE, NO SE  LOS CONDUCTORES A UTILIZAR SERAN THHN 600V, CABLE COBRE, NO SE LOS CONDUCTORES A UTILIZAR SERAN THHN 600V, CABLE COBRE, NO SE  CONDUCTORES A UTILIZAR SERAN THHN 600V, CABLE COBRE, NO SE CONDUCTORES A UTILIZAR SERAN THHN 600V, CABLE COBRE, NO SE  A UTILIZAR SERAN THHN 600V, CABLE COBRE, NO SE A UTILIZAR SERAN THHN 600V, CABLE COBRE, NO SE  UTILIZAR SERAN THHN 600V, CABLE COBRE, NO SE UTILIZAR SERAN THHN 600V, CABLE COBRE, NO SE  SERAN THHN 600V, CABLE COBRE, NO SE SERAN THHN 600V, CABLE COBRE, NO SE  THHN 600V, CABLE COBRE, NO SE THHN 600V, CABLE COBRE, NO SE  600V, CABLE COBRE, NO SE 600V, CABLE COBRE, NO SE  CABLE COBRE, NO SE CABLE COBRE, NO SE  COBRE, NO SE COBRE, NO SE  NO SE NO SE  SE SE PERMITEN EMPALMES DE CABLES DENTRO DE TUBERIAS. PARA LOS CIRCUITOS QUE  EMPALMES DE CABLES DENTRO DE TUBERIAS. PARA LOS CIRCUITOS QUE EMPALMES DE CABLES DENTRO DE TUBERIAS. PARA LOS CIRCUITOS QUE  DE CABLES DENTRO DE TUBERIAS. PARA LOS CIRCUITOS QUE DE CABLES DENTRO DE TUBERIAS. PARA LOS CIRCUITOS QUE  CABLES DENTRO DE TUBERIAS. PARA LOS CIRCUITOS QUE CABLES DENTRO DE TUBERIAS. PARA LOS CIRCUITOS QUE  DENTRO DE TUBERIAS. PARA LOS CIRCUITOS QUE DENTRO DE TUBERIAS. PARA LOS CIRCUITOS QUE  DE TUBERIAS. PARA LOS CIRCUITOS QUE DE TUBERIAS. PARA LOS CIRCUITOS QUE  TUBERIAS. PARA LOS CIRCUITOS QUE TUBERIAS. PARA LOS CIRCUITOS QUE  PARA LOS CIRCUITOS QUE PARA LOS CIRCUITOS QUE  LOS CIRCUITOS QUE LOS CIRCUITOS QUE  CIRCUITOS QUE CIRCUITOS QUE  QUE QUE SE CONECTAN A LOS PANELES O TABLERO DE AISLAMIENTO TODOS LOS  CONECTAN A LOS PANELES O TABLERO DE AISLAMIENTO TODOS LOS CONECTAN A LOS PANELES O TABLERO DE AISLAMIENTO TODOS LOS  A LOS PANELES O TABLERO DE AISLAMIENTO TODOS LOS A LOS PANELES O TABLERO DE AISLAMIENTO TODOS LOS  LOS PANELES O TABLERO DE AISLAMIENTO TODOS LOS LOS PANELES O TABLERO DE AISLAMIENTO TODOS LOS  PANELES O TABLERO DE AISLAMIENTO TODOS LOS PANELES O TABLERO DE AISLAMIENTO TODOS LOS  O TABLERO DE AISLAMIENTO TODOS LOS O TABLERO DE AISLAMIENTO TODOS LOS  TABLERO DE AISLAMIENTO TODOS LOS TABLERO DE AISLAMIENTO TODOS LOS  DE AISLAMIENTO TODOS LOS DE AISLAMIENTO TODOS LOS  AISLAMIENTO TODOS LOS AISLAMIENTO TODOS LOS  TODOS LOS TODOS LOS  LOS LOS CONDUCTORES SERAN XHHW-2 COBRE SEGUN CALIBRE INDICADO EN PLANOS(COLOR  SERAN XHHW-2 COBRE SEGUN CALIBRE INDICADO EN PLANOS(COLOR SERAN XHHW-2 COBRE SEGUN CALIBRE INDICADO EN PLANOS(COLOR  XHHW-2 COBRE SEGUN CALIBRE INDICADO EN PLANOS(COLOR XHHW-2 COBRE SEGUN CALIBRE INDICADO EN PLANOS(COLOR  COBRE SEGUN CALIBRE INDICADO EN PLANOS(COLOR COBRE SEGUN CALIBRE INDICADO EN PLANOS(COLOR  SEGUN CALIBRE INDICADO EN PLANOS(COLOR SEGUN CALIBRE INDICADO EN PLANOS(COLOR  CALIBRE INDICADO EN PLANOS(COLOR CALIBRE INDICADO EN PLANOS(COLOR  INDICADO EN PLANOS(COLOR INDICADO EN PLANOS(COLOR  EN PLANOS(COLOR EN PLANOS(COLOR  PLANOS(COLOR PLANOS(COLOR NARANJA, CAFE,AZUL). . 4. LA UBICACION FINAL DE LAS LUMINARIAS,TOMACORRIENTES, CANALIZACIONES SE LA UBICACION FINAL DE LAS LUMINARIAS,TOMACORRIENTES, CANALIZACIONES SE  UBICACION FINAL DE LAS LUMINARIAS,TOMACORRIENTES, CANALIZACIONES SE UBICACION FINAL DE LAS LUMINARIAS,TOMACORRIENTES, CANALIZACIONES SE  FINAL DE LAS LUMINARIAS,TOMACORRIENTES, CANALIZACIONES SE FINAL DE LAS LUMINARIAS,TOMACORRIENTES, CANALIZACIONES SE  DE LAS LUMINARIAS,TOMACORRIENTES, CANALIZACIONES SE DE LAS LUMINARIAS,TOMACORRIENTES, CANALIZACIONES SE  LAS LUMINARIAS,TOMACORRIENTES, CANALIZACIONES SE LAS LUMINARIAS,TOMACORRIENTES, CANALIZACIONES SE  LUMINARIAS,TOMACORRIENTES, CANALIZACIONES SE LUMINARIAS,TOMACORRIENTES, CANALIZACIONES SE  CANALIZACIONES SE CANALIZACIONES SE  SE SE DEFINIRAN A TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN  A TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN A TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN  TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN  DE UN PLANO TALLER BASADO EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN DE UN PLANO TALLER BASADO EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN  UN PLANO TALLER BASADO EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN UN PLANO TALLER BASADO EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN  PLANO TALLER BASADO EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN PLANO TALLER BASADO EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN  TALLER BASADO EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN TALLER BASADO EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN  BASADO EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN BASADO EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN  EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN  EL PLANO DE DISEÑO Y EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN  PLANO DE DISEÑO Y EN PLANO DE DISEÑO Y EN  DE DISEÑO Y EN DE DISEÑO Y EN  DISEÑO Y EN DISEÑO Y EN  Y EN Y EN  EN EN COORDINACION CON EL RESTO DE ESPECIALIDADES COMO PARTE DEL ALCANCE A  CON EL RESTO DE ESPECIALIDADES COMO PARTE DEL ALCANCE A CON EL RESTO DE ESPECIALIDADES COMO PARTE DEL ALCANCE A  EL RESTO DE ESPECIALIDADES COMO PARTE DEL ALCANCE A EL RESTO DE ESPECIALIDADES COMO PARTE DEL ALCANCE A  RESTO DE ESPECIALIDADES COMO PARTE DEL ALCANCE A RESTO DE ESPECIALIDADES COMO PARTE DEL ALCANCE A  DE ESPECIALIDADES COMO PARTE DEL ALCANCE A DE ESPECIALIDADES COMO PARTE DEL ALCANCE A  ESPECIALIDADES COMO PARTE DEL ALCANCE A ESPECIALIDADES COMO PARTE DEL ALCANCE A  COMO PARTE DEL ALCANCE A COMO PARTE DEL ALCANCE A  PARTE DEL ALCANCE A PARTE DEL ALCANCE A  DEL ALCANCE A DEL ALCANCE A  ALCANCE A ALCANCE A  A A REALIZAR POR EL CONTRATISTA. 5. TODAS LAS CANALIZACIONES EN INTERIORES SERAN EN  TUBERÍA EMT. DEBERÁN TODAS LAS CANALIZACIONES EN INTERIORES SERAN EN  TUBERÍA EMT. DEBERÁN  LAS CANALIZACIONES EN INTERIORES SERAN EN  TUBERÍA EMT. DEBERÁN LAS CANALIZACIONES EN INTERIORES SERAN EN  TUBERÍA EMT. DEBERÁN  CANALIZACIONES EN INTERIORES SERAN EN  TUBERÍA EMT. DEBERÁN CANALIZACIONES EN INTERIORES SERAN EN  TUBERÍA EMT. DEBERÁN  EN INTERIORES SERAN EN  TUBERÍA EMT. DEBERÁN EN INTERIORES SERAN EN  TUBERÍA EMT. DEBERÁN  INTERIORES SERAN EN  TUBERÍA EMT. DEBERÁN INTERIORES SERAN EN  TUBERÍA EMT. DEBERÁN  SERAN EN  TUBERÍA EMT. DEBERÁN SERAN EN  TUBERÍA EMT. DEBERÁN ERAN EN  TUBERÍA EMT. DEBERÁN  EN  TUBERÍA EMT. DEBERÁN EN  TUBERÍA EMT. DEBERÁN   TUBERÍA EMT. DEBERÁN  TUBERÍA EMT. DEBERÁN TUBERÍA EMT. DEBERÁN  EMT. DEBERÁN EMT. DEBERÁN MT. DEBERÁN . DEBERÁN  DEBERÁN DEBERÁN QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE REGISTRO SEGUN APLIQUE, EL TAMAÑO DE LAS  PROVISTAS DE CAJAS DE REGISTRO SEGUN APLIQUE, EL TAMAÑO DE LAS PROVISTAS DE CAJAS DE REGISTRO SEGUN APLIQUE, EL TAMAÑO DE LAS  DE CAJAS DE REGISTRO SEGUN APLIQUE, EL TAMAÑO DE LAS DE CAJAS DE REGISTRO SEGUN APLIQUE, EL TAMAÑO DE LAS  CAJAS DE REGISTRO SEGUN APLIQUE, EL TAMAÑO DE LAS CAJAS DE REGISTRO SEGUN APLIQUE, EL TAMAÑO DE LAS  DE REGISTRO SEGUN APLIQUE, EL TAMAÑO DE LAS DE REGISTRO SEGUN APLIQUE, EL TAMAÑO DE LAS  REGISTRO SEGUN APLIQUE, EL TAMAÑO DE LAS REGISTRO SEGUN APLIQUE, EL TAMAÑO DE LAS  SEGUN APLIQUE, EL TAMAÑO DE LAS SEGUN APLIQUE, EL TAMAÑO DE LAS  APLIQUE, EL TAMAÑO DE LAS APLIQUE, EL TAMAÑO DE LAS  EL TAMAÑO DE LAS EL TAMAÑO DE LAS  TAMAÑO DE LAS TAMAÑO DE LAS  DE LAS DE LAS  LAS LAS CAJAS DE REGISTRO ESTARA CONFORME A TABLE 314.16(A)(B)(1)(2)NFPA70 Y PARA  DE REGISTRO ESTARA CONFORME A TABLE 314.16(A)(B)(1)(2)NFPA70 Y PARA DE REGISTRO ESTARA CONFORME A TABLE 314.16(A)(B)(1)(2)NFPA70 Y PARA  REGISTRO ESTARA CONFORME A TABLE 314.16(A)(B)(1)(2)NFPA70 Y PARA REGISTRO ESTARA CONFORME A TABLE 314.16(A)(B)(1)(2)NFPA70 Y PARA  ESTARA CONFORME A TABLE 314.16(A)(B)(1)(2)NFPA70 Y PARA ESTARA CONFORME A TABLE 314.16(A)(B)(1)(2)NFPA70 Y PARA  CONFORME A TABLE 314.16(A)(B)(1)(2)NFPA70 Y PARA CONFORME A TABLE 314.16(A)(B)(1)(2)NFPA70 Y PARA  A TABLE 314.16(A)(B)(1)(2)NFPA70 Y PARA A TABLE 314.16(A)(B)(1)(2)NFPA70 Y PARA  TABLE 314.16(A)(B)(1)(2)NFPA70 Y PARA TABLE 314.16(A)(B)(1)(2)NFPA70 Y PARA  314.16(A)(B)(1)(2)NFPA70 Y PARA 314.16(A)(B)(1)(2)NFPA70 Y PARA  Y PARA Y PARA  PARA PARA CAJAS DE REGISTRO PARA CANALIZACIONES CONFIRME A 314.28(A)(1)(2). Y SE  DE REGISTRO PARA CANALIZACIONES CONFIRME A 314.28(A)(1)(2). Y SE DE REGISTRO PARA CANALIZACIONES CONFIRME A 314.28(A)(1)(2). Y SE  REGISTRO PARA CANALIZACIONES CONFIRME A 314.28(A)(1)(2). Y SE REGISTRO PARA CANALIZACIONES CONFIRME A 314.28(A)(1)(2). Y SE  PARA CANALIZACIONES CONFIRME A 314.28(A)(1)(2). Y SE PARA CANALIZACIONES CONFIRME A 314.28(A)(1)(2). Y SE  CANALIZACIONES CONFIRME A 314.28(A)(1)(2). Y SE CANALIZACIONES CONFIRME A 314.28(A)(1)(2). Y SE  CONFIRME A 314.28(A)(1)(2). Y SE CONFIRME A 314.28(A)(1)(2). Y SE  A 314.28(A)(1)(2). Y SE A 314.28(A)(1)(2). Y SE  314.28(A)(1)(2). Y SE 314.28(A)(1)(2). Y SE  Y SE Y SE  SE SE UTILIZARAN CONECTORES Y UNIONES RESPECTIVAS, INCLUYENDO LAS EMBEBIDAS EN  CONECTORES Y UNIONES RESPECTIVAS, INCLUYENDO LAS EMBEBIDAS EN CONECTORES Y UNIONES RESPECTIVAS, INCLUYENDO LAS EMBEBIDAS EN  Y UNIONES RESPECTIVAS, INCLUYENDO LAS EMBEBIDAS EN Y UNIONES RESPECTIVAS, INCLUYENDO LAS EMBEBIDAS EN  UNIONES RESPECTIVAS, INCLUYENDO LAS EMBEBIDAS EN UNIONES RESPECTIVAS, INCLUYENDO LAS EMBEBIDAS EN  RESPECTIVAS, INCLUYENDO LAS EMBEBIDAS EN RESPECTIVAS, INCLUYENDO LAS EMBEBIDAS EN  INCLUYENDO LAS EMBEBIDAS EN INCLUYENDO LAS EMBEBIDAS EN  LAS EMBEBIDAS EN LAS EMBEBIDAS EN  EMBEBIDAS EN EMBEBIDAS EN  EN EN LA PARED, LAS TUBERIA EMBEBIDAS EN PARED SERA ENT. 6. LAS TUBERIA EMT  QUE PASEN POR UN JUNTA ESTRUCTURAL DE UN EDIFICIO A LAS TUBERIA EMT  QUE PASEN POR UN JUNTA ESTRUCTURAL DE UN EDIFICIO A  TUBERIA EMT  QUE PASEN POR UN JUNTA ESTRUCTURAL DE UN EDIFICIO A TUBERIA EMT  QUE PASEN POR UN JUNTA ESTRUCTURAL DE UN EDIFICIO A  EMT  QUE PASEN POR UN JUNTA ESTRUCTURAL DE UN EDIFICIO A EMT  QUE PASEN POR UN JUNTA ESTRUCTURAL DE UN EDIFICIO A   QUE PASEN POR UN JUNTA ESTRUCTURAL DE UN EDIFICIO A  QUE PASEN POR UN JUNTA ESTRUCTURAL DE UN EDIFICIO A QUE PASEN POR UN JUNTA ESTRUCTURAL DE UN EDIFICIO A  PASEN POR UN JUNTA ESTRUCTURAL DE UN EDIFICIO A PASEN POR UN JUNTA ESTRUCTURAL DE UN EDIFICIO A  POR UN JUNTA ESTRUCTURAL DE UN EDIFICIO A POR UN JUNTA ESTRUCTURAL DE UN EDIFICIO A  UN JUNTA ESTRUCTURAL DE UN EDIFICIO A UN JUNTA ESTRUCTURAL DE UN EDIFICIO A  JUNTA ESTRUCTURAL DE UN EDIFICIO A JUNTA ESTRUCTURAL DE UN EDIFICIO A  ESTRUCTURAL DE UN EDIFICIO A ESTRUCTURAL DE UN EDIFICIO A  DE UN EDIFICIO A DE UN EDIFICIO A  UN EDIFICIO A UN EDIFICIO A  EDIFICIO A EDIFICIO A  A A OTRO CUERPO ESTRUCTURAL DEBERAN REALIZAR UNA TRANSICION CON TUBERIA  CUERPO ESTRUCTURAL DEBERAN REALIZAR UNA TRANSICION CON TUBERIA CUERPO ESTRUCTURAL DEBERAN REALIZAR UNA TRANSICION CON TUBERIA  ESTRUCTURAL DEBERAN REALIZAR UNA TRANSICION CON TUBERIA ESTRUCTURAL DEBERAN REALIZAR UNA TRANSICION CON TUBERIA  DEBERAN REALIZAR UNA TRANSICION CON TUBERIA DEBERAN REALIZAR UNA TRANSICION CON TUBERIA  REALIZAR UNA TRANSICION CON TUBERIA REALIZAR UNA TRANSICION CON TUBERIA  UNA TRANSICION CON TUBERIA UNA TRANSICION CON TUBERIA  TRANSICION CON TUBERIA TRANSICION CON TUBERIA  CON TUBERIA CON TUBERIA  TUBERIA TUBERIA FLEXIBLE Y LUEGO CONTINUAR CON TUBERIA EMT. 7. TODAS LAS CANALIZACIONES SUBTERRANEAS SERA DE PVC USO ELECTRICO, TIPO Y TODAS LAS CANALIZACIONES SUBTERRANEAS SERA DE PVC USO ELECTRICO, TIPO Y  LAS CANALIZACIONES SUBTERRANEAS SERA DE PVC USO ELECTRICO, TIPO Y LAS CANALIZACIONES SUBTERRANEAS SERA DE PVC USO ELECTRICO, TIPO Y  CANALIZACIONES SUBTERRANEAS SERA DE PVC USO ELECTRICO, TIPO Y CANALIZACIONES SUBTERRANEAS SERA DE PVC USO ELECTRICO, TIPO Y  SUBTERRANEAS SERA DE PVC USO ELECTRICO, TIPO Y SUBTERRANEAS SERA DE PVC USO ELECTRICO, TIPO Y  SERA DE PVC USO ELECTRICO, TIPO Y SERA DE PVC USO ELECTRICO, TIPO Y  DE PVC USO ELECTRICO, TIPO Y DE PVC USO ELECTRICO, TIPO Y  PVC USO ELECTRICO, TIPO Y PVC USO ELECTRICO, TIPO Y  USO ELECTRICO, TIPO Y USO ELECTRICO, TIPO Y  ELECTRICO, TIPO Y ELECTRICO, TIPO Y  TIPO Y TIPO Y  Y Y DIAMETRO INDICADO. 8. TODAS LAS CANALIZACIONES EXPUESTAS EN EXTERIORES SERAN EN TUBERÍA IMC TODAS LAS CANALIZACIONES EXPUESTAS EN EXTERIORES SERAN EN TUBERÍA IMC  LAS CANALIZACIONES EXPUESTAS EN EXTERIORES SERAN EN TUBERÍA IMC LAS CANALIZACIONES EXPUESTAS EN EXTERIORES SERAN EN TUBERÍA IMC  CANALIZACIONES EXPUESTAS EN EXTERIORES SERAN EN TUBERÍA IMC CANALIZACIONES EXPUESTAS EN EXTERIORES SERAN EN TUBERÍA IMC  EXPUESTAS EN EXTERIORES SERAN EN TUBERÍA IMC EXPUESTAS EN EXTERIORES SERAN EN TUBERÍA IMC  EN EXTERIORES SERAN EN TUBERÍA IMC EN EXTERIORES SERAN EN TUBERÍA IMC  EXTERIORES SERAN EN TUBERÍA IMC EXTERIORES SERAN EN TUBERÍA IMC  SERAN EN TUBERÍA IMC SERAN EN TUBERÍA IMC RAN EN TUBERÍA IMC  EN TUBERÍA IMC EN TUBERÍA IMC  TUBERÍA IMC TUBERÍA IMC  IMC IMC (SEGÚN EL CASO), ACCESORIOS, CORAZAS,  CAJAS Y GABINETES SERÁN CLASE  EL CASO), ACCESORIOS, CORAZAS,  CAJAS Y GABINETES SERÁN CLASE EL CASO), ACCESORIOS, CORAZAS,  CAJAS Y GABINETES SERÁN CLASE  CASO), ACCESORIOS, CORAZAS,  CAJAS Y GABINETES SERÁN CLASE CASO), ACCESORIOS, CORAZAS,  CAJAS Y GABINETES SERÁN CLASE  ACCESORIOS, CORAZAS,  CAJAS Y GABINETES SERÁN CLASE ACCESORIOS, CORAZAS,  CAJAS Y GABINETES SERÁN CLASE  CORAZAS,  CAJAS Y GABINETES SERÁN CLASE CORAZAS,  CAJAS Y GABINETES SERÁN CLASE   CAJAS Y GABINETES SERÁN CLASE  CAJAS Y GABINETES SERÁN CLASE CAJAS Y GABINETES SERÁN CLASE  Y GABINETES SERÁN CLASE Y GABINETES SERÁN CLASE  GABINETES SERÁN CLASE GABINETES SERÁN CLASE  SERÁN CLASE SERÁN CLASE  CLASE CLASE NEMA 3R, CON ACCESORIOS DE PRESION. , CON ACCESORIOS DE PRESION. 9. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ELÉCTRICO LA ROTULACIÓN DE ACCESORIOS, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ELÉCTRICO LA ROTULACIÓN DE ACCESORIOS,  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ELÉCTRICO LA ROTULACIÓN DE ACCESORIOS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ELÉCTRICO LA ROTULACIÓN DE ACCESORIOS,  DEL CONTRATISTA ELÉCTRICO LA ROTULACIÓN DE ACCESORIOS, DEL CONTRATISTA ELÉCTRICO LA ROTULACIÓN DE ACCESORIOS,  CONTRATISTA ELÉCTRICO LA ROTULACIÓN DE ACCESORIOS, CONTRATISTA ELÉCTRICO LA ROTULACIÓN DE ACCESORIOS,  ELÉCTRICO LA ROTULACIÓN DE ACCESORIOS, ELÉCTRICO LA ROTULACIÓN DE ACCESORIOS,  LA ROTULACIÓN DE ACCESORIOS, LA ROTULACIÓN DE ACCESORIOS,  ROTULACIÓN DE ACCESORIOS, ROTULACIÓN DE ACCESORIOS,  DE ACCESORIOS, DE ACCESORIOS,  ACCESORIOS, ACCESORIOS, CANALIZACIONES Y ESPACIOS TÉCNICOS. 10. LAS PLACAS DE LOS TOMACORRIENTES E INTERRUPTES DEBERAN QUEDAR LAS PLACAS DE LOS TOMACORRIENTES E INTERRUPTES DEBERAN QUEDAR  PLACAS DE LOS TOMACORRIENTES E INTERRUPTES DEBERAN QUEDAR PLACAS DE LOS TOMACORRIENTES E INTERRUPTES DEBERAN QUEDAR  DE LOS TOMACORRIENTES E INTERRUPTES DEBERAN QUEDAR DE LOS TOMACORRIENTES E INTERRUPTES DEBERAN QUEDAR  LOS TOMACORRIENTES E INTERRUPTES DEBERAN QUEDAR LOS TOMACORRIENTES E INTERRUPTES DEBERAN QUEDAR  TOMACORRIENTES E INTERRUPTES DEBERAN QUEDAR TOMACORRIENTES E INTERRUPTES DEBERAN QUEDAR  E INTERRUPTES DEBERAN QUEDAR E INTERRUPTES DEBERAN QUEDAR  INTERRUPTES DEBERAN QUEDAR INTERRUPTES DEBERAN QUEDAR  DEBERAN QUEDAR DEBERAN QUEDAR  QUEDAR QUEDAR ETIQUETADO CON SU RESPECTIVO NUMERO DE CIRCUITO Y EL TABLERO AL QUE  CON SU RESPECTIVO NUMERO DE CIRCUITO Y EL TABLERO AL QUE CON SU RESPECTIVO NUMERO DE CIRCUITO Y EL TABLERO AL QUE  SU RESPECTIVO NUMERO DE CIRCUITO Y EL TABLERO AL QUE SU RESPECTIVO NUMERO DE CIRCUITO Y EL TABLERO AL QUE  RESPECTIVO NUMERO DE CIRCUITO Y EL TABLERO AL QUE RESPECTIVO NUMERO DE CIRCUITO Y EL TABLERO AL QUE  NUMERO DE CIRCUITO Y EL TABLERO AL QUE NUMERO DE CIRCUITO Y EL TABLERO AL QUE  DE CIRCUITO Y EL TABLERO AL QUE DE CIRCUITO Y EL TABLERO AL QUE  CIRCUITO Y EL TABLERO AL QUE CIRCUITO Y EL TABLERO AL QUE  Y EL TABLERO AL QUE Y EL TABLERO AL QUE  EL TABLERO AL QUE EL TABLERO AL QUE  TABLERO AL QUE TABLERO AL QUE  AL QUE AL QUE  QUE QUE ESTA CONECTADO. 11. TABLEROS ELECTRICOS,  DEBERÁN QUEDAR PROVISTOS DE UN CUADRO DE CARGA TABLEROS ELECTRICOS,  DEBERÁN QUEDAR PROVISTOS DE UN CUADRO DE CARGA  ELECTRICOS,  DEBERÁN QUEDAR PROVISTOS DE UN CUADRO DE CARGA ELECTRICOS,  DEBERÁN QUEDAR PROVISTOS DE UN CUADRO DE CARGA   DEBERÁN QUEDAR PROVISTOS DE UN CUADRO DE CARGA  DEBERÁN QUEDAR PROVISTOS DE UN CUADRO DE CARGA DEBERÁN QUEDAR PROVISTOS DE UN CUADRO DE CARGA  QUEDAR PROVISTOS DE UN CUADRO DE CARGA QUEDAR PROVISTOS DE UN CUADRO DE CARGA  PROVISTOS DE UN CUADRO DE CARGA PROVISTOS DE UN CUADRO DE CARGA  DE UN CUADRO DE CARGA DE UN CUADRO DE CARGA  UN CUADRO DE CARGA UN CUADRO DE CARGA  CUADRO DE CARGA CUADRO DE CARGA  DE CARGA DE CARGA  CARGA CARGA PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS CIRCUITOS CONTIENE, SU PROTECCION Y   EL CUAL INDIQUE LOS CIRCUITOS CONTIENE, SU PROTECCION Y  EL CUAL INDIQUE LOS CIRCUITOS CONTIENE, SU PROTECCION Y   CUAL INDIQUE LOS CIRCUITOS CONTIENE, SU PROTECCION Y  CUAL INDIQUE LOS CIRCUITOS CONTIENE, SU PROTECCION Y   INDIQUE LOS CIRCUITOS CONTIENE, SU PROTECCION Y  INDIQUE LOS CIRCUITOS CONTIENE, SU PROTECCION Y   LOS CIRCUITOS CONTIENE, SU PROTECCION Y  LOS CIRCUITOS CONTIENE, SU PROTECCION Y   CIRCUITOS CONTIENE, SU PROTECCION Y  CIRCUITOS CONTIENE, SU PROTECCION Y   CONTIENE, SU PROTECCION Y  CONTIENE, SU PROTECCION Y   SU PROTECCION Y  SU PROTECCION Y   PROTECCION Y  PROTECCION Y   Y  Y  ALIMENTADOR, NOMBRE DE CIRCUITO, EQUIPOS.  12. LOS CABLES DENTRO DEL TABLERO DEBERAN ESTAR ETIQUETADOS CON LOS CABLES DENTRO DEL TABLERO DEBERAN ESTAR ETIQUETADOS CON  CABLES DENTRO DEL TABLERO DEBERAN ESTAR ETIQUETADOS CON CABLES DENTRO DEL TABLERO DEBERAN ESTAR ETIQUETADOS CON  DENTRO DEL TABLERO DEBERAN ESTAR ETIQUETADOS CON DENTRO DEL TABLERO DEBERAN ESTAR ETIQUETADOS CON  DEL TABLERO DEBERAN ESTAR ETIQUETADOS CON DEL TABLERO DEBERAN ESTAR ETIQUETADOS CON  TABLERO DEBERAN ESTAR ETIQUETADOS CON TABLERO DEBERAN ESTAR ETIQUETADOS CON  DEBERAN ESTAR ETIQUETADOS CON DEBERAN ESTAR ETIQUETADOS CON  ESTAR ETIQUETADOS CON ESTAR ETIQUETADOS CON  ETIQUETADOS CON ETIQUETADOS CON  CON CON ROTULADORES ADECUADOS PARA SU USO, Y ESTOS INDICARAN EL NUMERO DE  ADECUADOS PARA SU USO, Y ESTOS INDICARAN EL NUMERO DE ADECUADOS PARA SU USO, Y ESTOS INDICARAN EL NUMERO DE  PARA SU USO, Y ESTOS INDICARAN EL NUMERO DE PARA SU USO, Y ESTOS INDICARAN EL NUMERO DE  SU USO, Y ESTOS INDICARAN EL NUMERO DE SU USO, Y ESTOS INDICARAN EL NUMERO DE  USO, Y ESTOS INDICARAN EL NUMERO DE USO, Y ESTOS INDICARAN EL NUMERO DE  Y ESTOS INDICARAN EL NUMERO DE Y ESTOS INDICARAN EL NUMERO DE  ESTOS INDICARAN EL NUMERO DE ESTOS INDICARAN EL NUMERO DE  INDICARAN EL NUMERO DE INDICARAN EL NUMERO DE  EL NUMERO DE EL NUMERO DE  NUMERO DE NUMERO DE  DE DE CIRCUITO RESPECTIVO.    TODOS LOS CABLE DEBERAN SEGUIR EL CODIGO DE COLORES INDICADO.
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