R

7.5 cm

NOTAS ESTRUCTURALES

LAS ACOTACIONES SE HAN DEFINIDO A PARTIR DE PLANOS DE ARQUITECTURA, CUALQUIER
DISCREPANCIA SE CONSULTARA CON LA SUPERVISION EN LA OBRA.

TODAS LAS ACOTACIONES EN LOS PLANOS SE DAN EN METROS, EXCEPTO DONDE SE
INDIQUE LO CONTRARIO; POR EJEMPLO, EN ELEMENTOS METALICOS SE DAN EN PULGADAS.

EL DIAMETRO DE LAS VARILLAS SE DA EN NUMEROS, EL CUAL CORRESPONDE AL
NUMERO DE OCTAVOS DE PULGADA QUE TIENE SU DIAMETRO NOMINAL.

FEJEMPLO: LA VARILLA DE 5/8 DE PULGADA SE DENOMINA No.5, LA VARILLA DE UNA
PULGADA SE DENOMINA No 8.

LAS PRUEBAS DE MATERIALES DEBEN HACERSE DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
LA SOCIEDAD AMERICANA DE PRUEBAS Y MATERIALES ( ASTM. )

ES RESPONSABILIDAD DEL INGENIERO CONTRATISTA, LLEVAR UN REGISTRO COMPLETO
DE LAS PRUEBAS DE MATERIALES PARA REVISION DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA
Y ENTREGARLO AL PROPIETARIO DESPUES DE LA TERMINACION DE LA OBRA.

EL CONCRETO EN TODA LA OBRA SERA DE PESO VOLUMETRICO NORMAL Y POSEERA UNA
DENSIDAD NO MENOR A LOS 2,400 kg/m3. LA RESISTENCIA A LA COMPRESION A LOS

28 DIAS (f'c) SERA DE 280 Kg/cm2 PARA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES

Y DE 210 Kg/cm2 PARA NERVADURAS DE MODULACION Y SOLERAS EN PAREDES DE BLOQUE.

EL ACERO DE REFUERZO DEBE CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION PARA VARILLAS
CORRUGADAS DE ACERO DE LINGOTE ASTM A—615 Y TENDRA UN ESFUERZO DE
FLUENCIA MINIMO DE 4200 Kg/cm2( GRADO 60 ) PARA LAS BARRAS No.3 O MAYORES.
EL ACERO DEBERA TENER UNA FLUENCIA BIEN DEFINIDA Y PODRA EMPLEARSE SIEMPRE QUE
LA RESISTENCIA REAL A LA FLUENCIA NO SEA MAYOR QUE LA RESISTENCIA A FLUENCIA
ESPECIFICADA EN MAS DE 1260 Kg/cm2 Y LA RESISTENCIA REAL OLTIMA SEA
POR LO MENOS EL 25% MAS ALTA QUE LA RESISTENCIA REAL A LA FLUENCIA.
UNICAMENTE LA VARILLA No.2 SERA LISA Y DEBERA TENER UN ESFUERZO DE FLUENCIA
MINIMO DE 2320 Kg/cm2. CUALQUIER BARRA QUE SE ESPECIFIQUE CON ALGUN TIPO DE
SOLDADURA DEBERA CUMPLIR TAMBIEN CON ASTM A—706, GRADO 60.

LAS LONGITUDES DE TRASLAPE SERAN DE 40 VECES EL DIAMETRO DE LA VARILLA PARA TODO
REFUERZO ANCLADO EN LA MAMPOSTERIA. LAS VARILLAS DEBERAN UNIRSE UNA A OTRA
MEDIANTE ALAMBRE DE AMARRE.

LAS LONGITUDES DE TRASLAPE PARA LOS DIFERENTES DIAMETROS DE VARILLAS SE
INDICAN EN LA TABLA 1. NO SE HARAN GANCHOS.

LOS RECUBRIMIENTOS MINIMOS DE CONCRETO AL REFUERZO SERAN: ( VER EL ESQUEMA 1)

7.5 EN EL LECHO INFERIOR DE LAS ZAPATAS Y OTRAS FUNDACIONES.

5.0 EN OTRAS CARAS DE ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL SUELO.

4.0 EN VIGAS, COLUMNAS, PAREDES Y LOSAS DE GRAN PERALTE ( AL ESTRIBO)
2.5 EN SOLERAS INTERMEDIAS, NERVIOS Y LOSAS.

cm.
cm.
cm.

cm.

LOS RECUBRIMIENTOS MINIMOS AQUI INDICADOS DEBERAN RESPETARSE, DE MANERA QUE
SI EN LOS DETALLES ESPECIFICOS DE LOS ELEMENTOS, APARECIERAN VALORES
MENORES, DEBERAN CORREGIRSE. PARA ASEGURAR ESTOS REVESTIMIENTOS SE USARAN
SEPARADORES PLASTICOS BAJO NORMA.

PARA EL CASO DE LOS PEDESTALES DE COLUMNAS O LA PARTE ENTERRADA DE PAREDES
O MUROS DE CONCRETO QUE QUEDAN ENTERRADOS Y EN CONTACTO DIRECTO CON EL
SUELO, NO SERA NECESARIO INCREMENTAR EL RECUBRIMIENTO DE LA SECCION, SINO QUE

ESTA PARTE DEBERA PROTEGERSE CON UNA PINTURA BASE ASFALTO.

LOS ESTRIBOS EN VIGAS Y COLUMNAS SERAN CERRADOS DE UNA SOLA PIEZA Y LOS
EXTREMOS TENDRAN UN GANCHO ESTANDAR DE 135 GRADOS CON UNA EXTENSION
DE 6 VECES EL DIAMETRO DE LA VARILLA DEL ESTRIBO, PERO NO MENOR DE 7.5 cm.
( VER ESQUEMA 2 ). LA LOCALIZACION DEL REMATE DEBE ALTERNARSE DE UNO A OTRO.

LAS GRAPAS COMPLEMENTARIAS DEBERAN ABRAZAR A UNA BARRA LONGITUDINAL DE
LA PERIFERIA CON UN DOBLEZ DE 135 GRADOS SEGUIDO DE UN TRAMO RECTO DE NO
MENOS 7.5 cm. EN UN EXTREMO Y UN DOBLEZ DE 90 GRADOS, SEGUIDO DE UN TRAMO
RECTO DE NO MENOS DE 7.5 cm. EN EL OTRO EXTREMO (VER ESQUEMA 2). LAS GRAPAS
CONSECUTIVAS DEBEN TENER EN LADOS OPUESTOS SUS GANCHOS DE 90 GRADOS.

TODOS LOS DOBLECES DEBEN HACERSE EN FRIO Y NINGUN REFUERZO PARCIALMENTE
AHOGADO DEBE DOBLARSE EN LA OBRA, EXCEPTO CUANDO LO PERMITA EL SUPERVISOR,
SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO DE LA SECCION 3.3.2.8 DEL ACI 301—96.

TODOS LOS DOBLECES DEBEN HACERSE DE ACUERDO AL ACI 318-95 SECCION 7.2
( VER ESQUEMA 3), INDEPENDIENTEMENTE DE LO ILUSTRADO EN OTROS DETALLES.

NO OBSTANTE SE PRESENTAN LOS PLANOS ESTRUCTURALES, SERA OBLIGACION DEL
CONTRATISTA HACER LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES EN LOS DETALLES

QUE SE VEAN AFECTADOS POR ALGUNA DIFERENCIA RELACIONADA CON MEDIDAS DE
CAMPO.

PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO

LOS BLOQUES HUECOS DE CONCRETO DEBERAN CUMPLIR CON LAS NORMAS ASTM C—-90,
TIPO 1, GRADO N CON EXCEPCION DEL BLOQUE DE 10 cm. DE ESPESOR QUE DEBERA
CUMPLIR CON LA NORMA ASTM C-129-85.

LA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE LAS UNIDADES DE MAMPOSTERIA DE BLOQUE
DE CONCRETO (f'u) NO DEBE SER MENOR DE 105 Kg/cm?2, LO CUAL DEBE COMPROBARSE
MEDIANTE ENSAYO DE LABORATORIO.

EL MORTERO A UTILIZARSE EN EL PEGAMENTO DE LOS BLOQUES DEBERA CUMPLIR CON
ASTM C—270, TIPO M Y SU PROPORCIONAMIENTO SE HARA DE ACUERDO AL DISENO QUE
EL LABORATORIO DE MATERIALES INDIQUE, SEGUN LOS MATERIALES A EMPLEAR.

EL CONCRETO FLUIDO (GROUT) A UTILIZARSE EN EL LLENO DE LOS HUECOS DE LOS

BLOQUES DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y EL PROPORCIONAMIENTO ESTABLECIDO

EN LA NORMA ASTM C—476, CON UN REVENIMIENTO NO MENOR DE 8" Y UNA RESISTENCIA

A LA COMPRESION NO MENOR DE 140 Kg/cm2. LA MEZCLA SERA DISENADA POR LABORATORIO.

LA PARTE DE LAS PAREDES DE LOS BLOQUES DE CONCRETO QUE ESTEN EN CONTACTO
CON EL SUELO SERA CUBIERTA CON UNA PINTURA ASFALTICA A EFECTO DE IMPERMEABILIZARLA
Y EVITAR LA CAPILARIDAD.

LA MANO DE OBRA DEBERA DE SER DE BUENA CALIDAD Y LAS PAREDES SE CONSTRUIRAN
A PLOMO Y A NIVEL.

LA ALTURA MAXIMA DE CAIDA PARA EL GROUT SERA DE 1.0 m. EL GROUT DEBERA
CONSOLIDARSE POR VIBRADO O VARILLADO.

EL REFUERZO VERTICAL EN PAREDES DE MAMPOSTERIA REFORZADA DEBERAN
ARMARSE SEGUN SE ESPECIFIQUE EN LOS DETALLES CORRESPONDIENTES.

EN PAREDES, SE LLENARAN CON GROUT TODOS LOS HUECOS HASTA EL NIVEL DE PISO;
DESPUES DE ESE NIVEL, SOLO LAS CELDAS CON REFUERZO VERTICAL.

LOS ANCLAJES DE LAS ESQUINAS, INTERSECCIONES, Y TERMINALES DE LAS PAREDES DE
MAMPOSTERIA SE CONSTRUIRAN COMO SE INDICA EN ESQUEMAS TIPICOS MOSTRADOS
EN ESTA HOJA.

PARA QUE LA MODULACION DE LOS BLOQUES EN LAS PAREDES SEA EXACTA, SE PRESENTA
EN LOS PLANOS, UNA PLANTA DE MODULACION DE PAREDES DE BLOQUES DE CONCRETO DONDE
SE IDENTIFICAN LAS NERVADURAS VERTICALES NECESARIAS Y SERA LA BASE PARA LA MODULACION
EN LA OBRA.

DONDE EXISTAN HUECOS DE PUERTAS Y VENTANAS, SE REFORZARAN EN LOS LATERALES
Y/O REPISAS, COMO SE MUESTRA EN EL ESQUEMA 4. (RESPETAR DISTRIBUCION EN PLANTA).

EN EL CASO QUE EL CARGADERO NO PUEDA DESARROLLAR UNA LONGITUD DE AL MENOS 0.60 m
DESDE EL BORDE DEL HUECO HACIA EL RESTO DE LA PARED, TENDRA QUE COLOCARSE UNA
NERVADURA DE CONCRETO PARA EL ANCLAJE DEL REFUERZO.

4.0 cm
(AL ESTRIBO)

(AL ESTRIBO)

f 4.0 cm.
@ —

(AL ESTRIBO)
4.0 cm —

N

_ | ESTRIBO ESTRIBO

Wﬁ

5 cm

COLUMNA

ZAPATA VIGA

4.0 cm.

RECUBRIMIENTOS MINIMOS
ESQUEMA 1

ESTRUCTURA METALICA

# EL RECORTE DE LA ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE Y TECHO SE HARA UTILIZANDO EL
EQUIPO MECANICO ADECUADO; PROCURANDO NO DANAR EL POLIN QUE SE REINSTALARA.

# EL ACERO DE LOS ANGULARES A USARSE EN LAS VIGAS METALICAS, ASI COMO LAS PLACAS
DE CONEXION DE ESTAS, DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA ASTM A36.

% TODOS LOS MIEMBROS METALICOS Y LOS POLINES DEBERAN SER PROTEGIDOS CON DOS
MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA, LAS QUE SE APLICARAN EN DIFERENTE COLOR PARA

VERIFICARSE CON FACILIDAD. EN EL CASO QUE LOS ELEMENTOS QUEDEN VISTOS, SE APLICARA
UN MINIMO DE DOS MANOS MAS DE PINTURA TIPO ESMALTE, SEGUN COLOR ELEGIDO.

# LAS SOLDADURAS SERAN DE ARCO METALICO Y LOS ELECTRODOS DEBERAN CUMPLIR CON
LA NORMA AWS A 51 0 55 Y SU DESIGNACION SERA E—70XX, QUE PRODUCE METAL DE
APORTACION CON ESFUERZO MINIMO ESPECIFICADO DE FLUENCIA DE 3500 Kg/cm2. Y DE
RUPTURA EN TENSION DE 4200 Kg/cm2. ESTE ELECTRODO DEBE SER COMPATIBLE CON
LOS PERFILES METALICOS A SOLDAR.

# TODAS LAS AREAS A SOLDAR DEBERAN ESTAR PERFECTAMENTE LIMPIAS ANTES DE EMPEZAR
EL TRABAJO DE SOLDADURA. NO SE PERMITIRAN RESTOS DE POLVO, OXIDO, CEMENTO, ESCORIA

Y OTROS CONTAMINANTES.

¥ EN LA TABLA 2 SE MUESTRAN LOS SIMBOLOS BASICOS UTILIZADOS EN LA SOLDADURA.

NOTAS SOBRE EL SUELO

# SE DEBERA VERIFICAR EN CAMPO LA CONDICION DEL SUELO A LA HORA DE CONSTRUIR.

LA CAPACIDAD DE CARGA DE DISENO ES:

gadm= 15.0 Ton/m2. PARA TODAS LAS

CIMENTACIONES DEL PROYECTO. EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE VERIFICAR
ESTA CONDICION MEDIANTE CHEQUEOS EN EL FONDO DE LAS EXCAVACIONES.

GRAPA No.2

INTERCALANDO
CON REFUERZO

HORIZONTAL

GRAPAS No. 2
ALTERNADAS

INTERCALANDO
CON REFUERZO
HORIZONTAL
GRAPA No.2
INTERCALANDO

CON REFUERZO
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=LONGITUD DE BASTON SUPERIOR

=EN LONGITUD "S1” SE UTILIZARAN ESTRIBOS A
CADA 10 cm., "S1” SERA IGUAL A "L2" EN
NINGUN CASO SERA MENOR DE "L1/4”

S 2 =LONGITUD A UTILIZAR ESTRIBOS

EL ARMADO DE LAS VIGAS DEBERA OBEDECER
LOS PARAMETROS AQUI ESTABLECIDOS Y LOS
PLASMADOS EN EL ACI-1995, EN RELACION

AL CONFINAMIENTO PARA MIEMBROS SOMETIDOS
A FLEXION EN ZONAS SISMICAS.

CADA 20 cm.

DETALLE DE ARMADO DE VIGAS DUCTILES
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