PRESUPUESTO OFICIAL ]
“AMPLIACION DEL LABORATORIO PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE BACTERIOLOGIA DE
LA UNIDAD DE SALUD DE DULCE NOMBRE DE MARIA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO"

PARTIDA DESERIPCION canmoan | umipap || PRECIO | gygvorar TOTAL
UNITARIO
1.00 DESMONTAJES ¥ DEMOLICIONES
1.01 Demolicion de piso de concreto existents 2.00 M2
102 Desmonlaje de venlana de 1.40 x 1.40 m de mangueteria de aluminio con 3.00 U
celosfa de vidrio i
103 Desmontaje de ventana de 1.20 x 1,00 m de manguslerla de aluminio con 1.00 u
celosla de vidrio d
1.04 Desmontaje de cislo falso de perfiles de aluminio con loselas de fibrocemento B0.0D M2
200 ESTRUCTURA METALICA
'Suministro e instalacion de Polin P-1 {perfil C de 4" cal 14 chapa 14), incluye
201 colocacion de angulo de 1 172” x 1 1/2° x 1/8%, pin de varilla de %"y perno tipo 14.10 M
Hitty 3/8° x 5™ @0.60m anclada a solera de com:ratn axlstsms con epoxico,
'56qUn detalle en planos y pintura segln ) 1écnica
202 6n de Viga E-1 {doble polin C de 4" chapa 14), 2.00 u

Y
Incluye placa de conexién y pernos de anclaje segin detalle en planos.

Huchurn y colocaddn do Sk pam eguipo de Alre Azordicionade, sstucture
203 e angularas do 3%=3%2]4°, lmina de hkero iorimada de 3mm de espesor, 1.00 56
seglin detalle en planos y acabado segiin espedificaciones lécnicas.,

Hechura y colocadon de defensas en ventanas con hierro cuadrado de 1/2%,

204 Incluye dos manos de anticorrosivo de difererte color y dos manos de pintura de 1,96 M2
{Bceite color negro. Anclajes a pared con material epéxico,
i 3.00 ITECHOS
Suministro y colocadion de lamina melélica perfil estdndar de aluminio y zinc,
301 calibre 24 grado 80, con aislarte de aluminio paliésier, con relleno de polietileno 15.80 M2
de ceida cermeds de Smm de aspetior
3.02 Suministro y colocadén de Cumnbrera de ldmina de aluminio y zinc, #24 235
3.03 Suministro y colocacion de botaguas dae ldmina galvanizada lisa calibre 24 6.10
Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre
3.04 7.05 M
pared o solera (cepo)
4.00 PISOS

[Piso de losetas de porcelana-to antideslizante, formato de 0.60 x 0,60 m, PI-IIl,

rcabado mate color a espedificar, sisa de 2mm leno con porcelana color a

delinir. Incluye la pr i6n de la rficie del piso exit con mortero

especial, con aditivo para la nivelacion y colocadion de zécalo del mismo malerial

Bn paredes de 0.10x0.60 m. Indluye Ias larimas para musbles fijos y la remocién
zdcalo de tarazzo

4.01

Pisn o= ponerete &po #ceva da 7.5 om de espesor, resistencia del conaeto de

Fe=210Kg/em2 con electromalla de 6°x6", calibre 10x10; incluye sobre base de
piedra cuarta de 12 cm y la preparacién de la superticie con mortero especial y
editivo para i3 nivel=oon

402

3.00 L

403 Limpieza y repulido de piso de baldosas de terrazzo existente 75.00 M2

8.00 DIVISIONES LIVIANAS

'Suminisiro e instalacion de divisiones forro loselas de yeso estandar de 1/2” de
5.01 espesor 8n ambas caras, estructura de perfiles de l4mina galvanizada colocados 24.00 M2
segun delalle en planos, junta encintada, pasteada y lijada.

'Suministro e instalacién de divisiones una cara forro de losetas de yeso de 1/2°
502 de espesor con malla de libra de vidrio y la olra cara forro de loseta esténdar de
yeso de 1/2° de espesor, estructura de perfiles de ldmina galvanizada colocados
segun delalle en plancs, junta encintada, pasteada y lijada.

3200 M2

an) |ACABADOS

(Cédigo 1,2,3, 4, 5,6,7y 12) Suministro y aplicacion de dos manos de pintura
6.01 da linea base acsite de la mejor calidad; incluyendo cuadrades de puertas y 370.08 M2
ventanas

(Cédigo 8, 9, 10y 11) Suministro y aplicacién de dos manos de pintura epéxica
6.02 fipo industrial, incluyendo cuadrados da puertas y ventanas. Induye curado y 7485 M2
base.

6.03 {Cédigo 6 y 7) Suminisire e instalacién de Enchape de cardmica de 0.20x0.30 m 210 M2

{Cédige 9y 11) Suministro e inslalacién de enchape con losa de granito de 2 gn
6.04 espesor por 12,5 cm de alte, del mismo color y calidad usado para encimeras de 235 M2
musbles fijos, borde bocalado.

6.0 {Cédigo 1, 2y 3) Remocién de pintura existents, induye limpieza y preparacién
5 o o
de la superficie para aplicacion de acabado nuevo.

7.00 CELOS FALSOS

Suminisiro e instalacién de cielo falso de loselas de yeso de 1/2" de espesor con
malla de libra de vidrio en ambas caras, estruciura de perfiles de ldmina

7.0 palvanizada colocados segun detalle en planos, junta encintada, pasteada y 24,00 M2
lijada. Superficie visia pintada con una mano de pintura bass y acabada con
pintura epéxica incluyendo curado

Suministro e instalacion de cielo de lossla de fibrocemento de 2x4' de 6mm de
espesor, reticulado color blanco perfilerfa de aluminio tipo pesado suspendido
con alambre galvanizado N°14 incluye arri sismo
resistante a cada 240 m A S.

702 82,00 M2

Suministro e instalacién de Fascia y comisa, esiructura tubo cuadrado de hierro
7.03 de 1°x1* @0.40m méxime, forro de l4mina galvanizada de 1/32° de espesor 2 240 M
fascia, forro de panel de librocemento de Smm la cornisa.

8.00 |VENTANAS

V-1 {1.20 m x 1,00 m) Ventana corrediza de dos cuerpos con marco de de
8.01 aluminio tipo pesado anodizado al natural, vidrio claro de 6mm taminado sujele al 120 M2
ITIEICO G00 Smpegue de naopreno,

V-2 {1.40 m x 1,20 m) Ventana corrediza de dos cuerpos con marco de de
802 aluminio tipo pesado ancdizado al natural, vidrio claro de 6mm laminado sujeto al 336 M2
marco con empague de Neocpreno,

V-3 {0.80 m x 1,30 m) Ventana de un panel fijp superior h=0,50m y dos paneles
8.03 corredizos inferiores h=0.80m, mangueteria aluminio lipo pesado anodizado al 1.04 M2
natural, vidrio dare laminado de 6mm (Sobre M-5).

V-4 {1.60 m x 0,60 m) Ventana de dos cuerpos con marco de aluminio lipo

B.04 pesado anodizado al natural, celosfa de vidrio nevado de 5mm, operador lipo 096 M2
{manposa.
8.05 V-5 {1.00 m x 1,00 m) Ventana de un cuerpo con marco de aluminio tipo pesado 1.00 M2

anodizado al nalural, celosia de vidrio nevado de Smm, operador tipo mariposa

9.00 PUERTAS




9.01

P-1 (2,40 m x 1.00 m) Desmontaje y recolocacion de puerta y tapdn de madera
existente, altura de puerta 2,10 m y de tapén 0,30 m, macheta nueva de 1° de
espisad y lopes nuevos, ires bisagras tipo alcayate de 4° nuevas, se colocard
nueve chapa de pafanca lipo pesodo. se aplicara nueva piniura de esmalte con
soplete del migmo color a ks puentas existentes en el laboratario, incluye
Imstnigaion do nuevo brage hidrdulico de clerre sulomatcs con sperturs o 1807

1.00

9.02

P-2 (2.40 m x 1,00 m) Suministra e instatacion de puerta y tapon nuevos, puerta
de 2,10m de alto y tapon de 0.30m de alto, estructura de cedro y doble forro de
madera laminada tipo banack clase "b" de 1/4* incluye macheta de 1" de espesor
chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4, tope al piso
visor de marcn de aluminio 1ipo pesado ancdizado natural con vidrio fijo laminada
de 6mm sujeta al marco con empaque de neoprena. aplicacion de pintura de
esmalte con soplete del mismo color de las puertas existentes en el laboratorio
con rejilla ditusora de aluminia, brazo hidraulico de cierre automaltico con
1apanuia de 180°

1.00

P-3 (2.10 m x 1,00 m}, Suministro e instalacion de Puerta nueva corrediza,
estructura de cedro y doble forra de madera laminada banack clase "b” de 1/4°,
visor de marco de aluminio tipo pesado anadizado natural con vidrio fijo laminado
de 6mm sujeto al marco con empaque de neoprena, Con rejilla difusora de
aluminio. Aplicacién de pintura de esmalte con saplete del misma color de las
puertas existentes en e laboratorio. Riel superior de acero inoxidable sujeto a
estructura de division y rodos de acero inoxidable sujetos a estructura de puerta

2,00

8.04

P-4 (2,40 m x 0.60 m) Suministro e instalacion de Puerta abatible y tapén
nuevos, puerta de 2.10m de aito y 1apan de 0.30m de alto, estructura de cedro y
doble farro de madera laminada tipo banack clase “B" de 1/4” incluye mocheta de
1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de
4, tope al piso aplicacidn de pintura de esmalte con soplete del mismo color de
las puertas existentes en el laboratorio.

1.00

9.05

P-5 (2.20 m x 0,85 m), Suministro e instalacién de Puerta abatible de 2.20m de
alto, estructura de cedro y doble forro de madera taminada tipo banack clase "B”
de 1/4” incluye mocheta de 17 de aspesor chapa de palanca de uso pesado, tres
bisagras lipo alcayate de 4", tope al piso aplicacion de pintura de esmalte con
soplete del misma color de las puertas existenles en el laboratorio.

9.06

P-6 (2,10 m x 0.80 m}, Suministro e instalacion de Puerta nueva corrediza,
estructura de cedro y doble lorro de madera laminada banack clase "B" de 1/47,
visor de marco de aluminio tipo pesado anodizado natural con vidrio fijo laminado
de 6mm sujeto al marco con empague de neapreno, Aplicacion de pintura de
iesmalte con soplete dei mismo color de las puertas existentes en el laboratario
Riel superior de acero inoxidable sujsto a estructura de divisién y rodos de acero
lInoxidable sujetos a estructura de puerta.

1.00

P-7 (2.40 m x 1,00 m) Desmontaje y recoiacacion de Puerta y tapan de madera
|existente. Altura de puerta 2.10m y de tapsn 0.30 m. Se colocard mocheta nueva
de 1" de espesar y topes nuevos, Tres bisagras tipo alcayate de 47 nuevas, se
colocara nueva chapa de palanca tipo pesado. Se aplicard nueva pintura de
esmalte con soplete del mismo color a las puertas existentes en espacios
adyacentes.

P-8 (2.40 m x 1.00 m), Suministra & instalacién de puerta abatible y tapon nuevos
metdlicos, puerta h=2.10m y tapén superior de h=0,30m, farro lamina de ho
1/16" doble forro, refuerzo de lubo de hierro de 17x2" chapa 14 y contramarco
mochsta de pletinas de 2 1/4>x1/8" y 3/4"x1/8" saldadas en dngulo, chapa de
parche, 3 bisagras tipo cépsula de 5/8"x5", aplicacion de pintura de esmalte con
soplete.

1.00

9.09

P-g (2,40 m x 1,00 m) Suministro e instalacion de puerta y tapdn nuevas, puerta
de 2.10m de alto y tapén de 0.30m de alto, estructura de cedra y dobie farro de
madera laminada tipo banack clase "b" de 1/4” incluye mocheta de 1= de espesor
chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4, lope al piso
visar de marco de aluminia tipo pesado anadizado natural con vidrio fijo laminada
'de 6mm sujeto al marco con empague de neapreno. aplicacién de pintura de
esmalte con soplete del mismo color de las puertas existentes en el (aboratorio
brazo hidraulico de cierre automatica con apertura de 180°

10.00

INSTALACIONES HIDRAULICAS

10.01

TERRACERIA OBRAS HIDRAULICAS

10.01.01

Excavacién de sistema de agua potable y Aguas negras

2,00

M3

10.01.02

Relleno compactado de sistema de agua potable y Aguas negras, con material
seleclo.

M3

10.02

AGUAS RESIDUALES

10.02.01

Remocion de tuberias de aguas negras y agua potable aereas, incluye
accesorios, ubicacidn sefalizada en planos.

18.00

10.02.02

| Suministro e Instalacion Tub, 8 2* 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo
io para dejar los sanitarios,
Incluye Suministro € Instalacion de Sifones en los puntos sugeridos.

10.02.03

[ Suministro e Instalacion de Tuberia aérea de @2° PVC 125 P8I, incluye
accesorios, anclajes y prueba de icit

20.00

10.02.04

Suministro e Instalacién Tub. @ 3° 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo
io para dejar los itari
Incluye Suministro e Instalacién de Silones en los puntos sugeridos,

10.02.05

Suministro e Instalacion de Tuberia aérea de @3" PVC 125 PSI, incluye
accesorios, anclajes y prueba de hermeticidad

10.02.068

Suministro e Instalacion Tub. @ 47 125 PSIJC, incluye accesorios, trazo ¥ todo lo
necesario para dejar compietamente conectados los artefactos sanitarios.

7.00

10,02.07

|Suministro e Instalacion de Tuberia aérea de @4" PVC 125 PSl, incluye

7.00

accesarios, anclajes y prueba de

10.02.08

Rotura en Caja de AN existente para ilegada de tuberla de descarga de 24" a
incluye resane del hueco y prueba de ici

200

SG

10.02.09

Construccion de cajas de conexion AN, 0.40x0.40 m

1.00

10.02.10

Construccion de caja drenaje de pila-lavaderas

1.00

10,02.11

de rejilia it de acero inoxi con ion de
2

3.00

10.02.12

Prusbe Hidrostshoa do luberies

41.00

10.03

AGUA POTABLE

10.03.01

Suministro e Instalacién Tub. PVC @ 1/27 315 PSI JC SDR 13,5, incluye
accesorios y niples de acero galvanizado para pasa de tuberias en pared hacia
Ios artefactos sanitarios.

2.00

10.03.02

[ Suministro e Instalacion de Tuber(a aérea de PVC @1/2° JC 315 P8I, incluye
accesorios, elementos de sujecidn y prueba de presian.

12.00

10.03.03

Suministro e Instalacian Tub, PYC @ 3/4" 250 PSI.JC SDR 17, incluye
accesorios y niptes metdlicos para paso de tuberfas en pared y elementos de
lijacion. Incluye la canexidn can el sistema de distribucian existente en la unidad,

10.03,04

Suministro e Instalacién de Tuberla aérea de PVC @3/4" JC 250 PS|, incluye
accesorios, elementas de sujecian y prueba de presion

20.00

10.03.05

Suministro e Instalacion de Tuberia aérea de Ha,Ga, @3/4°, incluye accesorios,
elementos de sujecion y prueba de presidn

15.00




10.03.06 Suministro e instalacién de vélvula check de @3/4° 1.00 u
10.03.07 ai i6n de valvula control angular de @1/2" 5.00 u
10.03.08 Suministro e instalacién de valvula contral de @3/4” 1.00 u
10.03.09 Suministro e instalacién de chorro de bronce @3/4” con rosca para manguera 2.00 u
10.03.10 Suministro e in§galacidn de tapones PVC @3/4" JC 250 PS|, incluye pegamento y 2.00 u
prueba de presion
10.03.11 Prusba Hidgrastatica de tuboriss 51.00 M
10-04 ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS
] ion de amico con pedestal, grifo metalico 1.00
1004 de 1/4 de giro hori; incluye i iony i b
10.04.02 Suministro e Instalacion de lavaojos de pedestal, acero inoxidable, con 1.00 U
accionador manual y de pedal, incluys metalaciin y accesorios.
Construccion de poceta para aseo pretil de blogue de concreto de 10x20x40,
10.04.03 repellado y enchape con azulejo de 20x20 en las caras exteriores, repelladas, 1.00 U
afinadas y pulidas en las caras interiores y el piso, tapdn resumidero atornillado
de acero inoxi v grito de hierro cromado,
10.04.04 Suministro e instalacion de Pila con dos lavaderos de polietileno certiticado para 1.00 u
agua potable.
11.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
11.01 Suministra e instalacion de salida de luz 120v, incluye canalizado y alambrado 34.00 u
de: circuito alimentador, unidn entre luminarias e interruptor i
11.02 Suministro a instalacién de Luminaria panel LED 2'X4', de empotrar en cielo 9.00 u
falso, 120V, 50W, 5, 300LM, 60HZ, 6000K, IP20. r
11,09 Soministro 2 instalacion de Luminana panei LED 2'X2', de ampotrar an cialo 17.00 u
- falso, 120V, 40W, 3839 LM, 80HZ, 600K, (P20 ’
11.04 Suministro e instalacion de Luminaria circular, de empatrar en cielo, tipa ojo de 1.00 u
= buey, 10W, 120V, 60HZ, LED 800 LM, 6500K
Suministro e instalacion de Rotulo de SALIDA iluminada con respaldo de bateria
11.05 de 90 minutos, letras color verde, fondo blanca, UL LISTED, mcluye salidad de 1.00 u
|z parn conaxian de bimi Elruita, ¥
Suministro e instalacion de Luminaria de emergencia LED con respaido de
11.06 baterfa de 90 minutos. 2 X1.2 W, 120V/277V, UL LISTED, incluye salidad de luz 6.00 u
|para conexidn de luminaria, ciruito, canalizacion y alambrada.
11.07 Suministro e instalacion de modulo y placa de interruptor de cambio 15A,125V 10.00 u
11.08 Suministra e instalacion de modulo y placa de 2 interruptor de cambio 154,125V 1.00 u
Suministro e instalacion de salida de i 120v doble i para
11.09 equipos de area de atario,incluye i y de : circuito, union 10.00 u
|antto iomacoriantes,
Sumlmslro @ instalacion de salida de tomacarrientes 120v doble palarizado
1110 i incluye I ¥ de: circuito, union entre 3.00 u
tomacorrientes,
Suministro e instalacion de salida de ( 120v doble
1111 respaldado por UPS, incluye canalizado y alambrado de: circuito, union entre 600 u
|tomacorrientas.
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 240V parar equipo
11.12 incluye i y de circuito, caja NEMA 3R con termicn 1.00 SG
30A/2P, placa y modulo de tomacorrientes L6-30R.
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 240v para entrada de UPS
11.13 BKW, incluye canalizado y alambrado de ciruito, placa y moduto de 1.00 SG
[tomacorrientes L14-30R.
Suministro e instalacion de placa y modula de Tomacorriente dable polarizade
11.14 grado comercial para uso general, 20A, NEMA 5-20R, 120V, 2P+T3, placa 10.00 u
mutilics acero noxidabis
Suministro e instalacion de placa y modulo de Tomacarriente doble polarizada
1115 respaldada par UPS, grado comercial tierra aislada, color anaranjada, 20 AMP, 6.00 U
120V, i ian NEMA 5-20R
1118 Suministra € instalacion de placa y medulo de Tomacorriente doble polarizado 3.00 u
GFCI grado comercial, 20 AMF, 120V, configuracién NEMA 5-20R,
1917 para lablero T-LAB2, compuesto por : 28.00 M
2THHN 2 AWG(F)+THHN 2 AWG(N)+THHN 8BAWG(T) EN TUBERIA EMT 1 1/2°
Suministro e instatacion de tablero T-LAB2, monolfasico, barras 200A, main
11.18 100A, ES 30, Tipo centro de carga, incluye protecciones termomagneticas y 1.00 8a
supresor de trasientes BOKA.
1119 da tablero T-UPS, monofasico, barras 125A, main ramal 1.00 sG
de 30A2P, llpa cantra de carga, incluye protecciones termomagneticas..
11.20 Buministro e instalacion de UPS 6KW, incluye canalizacion y cables de conexién 1.00 u
: de entrada y salida de UPS hasta tableros. B
Sumink ak Ao cly al para equipa de aire acondicionado UPA-
11.21 01, 3TON, 2 THHN 8 AWG(F)+THHN 10AWG(T) EN 1° EMT, Incluye caja NEMA 15.00 M
3R con termico.
ai ion de sensor de humo por ionizacién, para detectar
11.22 particulas en incendios de llamas rapidas, de montaje en cielo lalso, baterfa 9v, 700 u
B5 DB, sefal de baterla baja y botdn de prueba de sensor
Suministro e instalacion de salida para extractor de aire 2THHN
11.23 12AWG(F,N}+ THHN 14AWG(T) en tuberia 3/4" ENT, caja NEMA 1, con termico 22,00 M
ISA/1P.
—Eunﬁnm'm. inatalacian y phesta en marcha da ramovedar do aite o venditador de
aspas en oficina de saneamiento; incluye: base matéllca anclajes,
11.24 control de ido, pruebas, sen i 1.00 3G
[pratecciones eléctricas segin indican espacificaciones técnicas. Incluye
fcanslizaca y alamibradn de circuito aimantadar,
ini el ion de i ica 100A/2p en lablera
11.25 general 1.00 SG
D jo de luminarias 2'x4" exi: incluye la ion de
1.26 v cablondos rospectivos. T 0
11.27 D jey icaci i de techo 1.00 SG
11.28 Desmontaje de luminaria de pared, incluye la remocion de canalizaciones y 1.00 U
L mmﬁ rosnectivas, =
1200 SISTEMA DEVOZ Y DATOS
12.01 | Suministro e instalacion de Cable UTP CAT 6A 250.00 M
12.02 Buministro e instalacion de Patch cord azul CAT 6A de 7 pies 5.00 u
12.03 inistro e ir ion de Placas sencillas RJ45 (Faceplates) 5.00 u
12.04 | Suministro e instalacion de Placas dobles RJ45 {Faceplates) 0.00 U
12,05 |E:“r:|mstru e instalacion de Toma R.J45 hembra Dado CAT BA (jack / information 5.00 U
12.06 [ Suministro e instalacion de Caja plastica rectangular para canaleta 5.00 u
1207 el ion de Caja 4"x4" doble fondo 4.00 V)
12.08 Suministro e instalacion de Tubo conduit cableado electrico 1 pulgada aluminio 30.00 M
N fosca




12.09 |Suministro e instalacion de Grapa conduit 1 puig 15.00 U
12.10 |Buministro e instalacion de Curva conduit 1 pulgada aluminio con rosca 6.00 V]
1211 |Suministra e instafacion de Tubo conduit llexible 3/4 pulg azul 90.00 M
1212 Suministro e instalacion de Caneclar para tecnoducto de 3/4 pulg 10.00 V)
1213 Sumintutrg @ instalacion de Unlin condult de 24 pulg 10,00 U
1214 ei ion de Alambre i calibre 14 1.00 b
1215 Desmontaje y recalocacién de Punta de red exislente 1.00 u
12.16 ei ion de Caja 12"x6"x4" dable fondo 2.00 u
13.00 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
|Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de equipa de aire acondicionado
tipo unidad paquete (UPA) de 3 toneladas, certilicado AHRI, aprobado ETL,
|probada para vensar una caida de premion estatica de 1.6 in we como minimo,
can serpentin de entriamiento de tubus de cabre y aletas da slumini u ot
slsmmn :nmouum do akstos swlﬂadssi o tubos plancs exfruidos, seccitn de
conjunto montado sobre aisladores de vibracion,
para operar can aire de recirculacion y filtros alta eficiencia (MERV-8 y MERV-
13.01 13}, lampara UV subre serpenl[n Relrigerante R 410A, 1.00 V)
Incluye: par 24 meses para el sistema y
equipo de aire acondlclcnadu segun se indica en (as especilicaciones tecnicas,
prefiltro plano del MERV-8, fillro de cartucho MERV-13, base y estructura
|metaiics para sopottar —qmpo Insﬂlamn clo:!nc:l du potencia punto snirega de
tabfere para aire raquisre en as
especificacionns fechlcas, cajas NEMJ\ IR, :wlalnannnuy circitn da contral
de temperatura
Suministro e instalacion de ducto metalico i 0} para el ini: y
13,02 retorno del sistema. Incluye: aislamiento termico segun especificaciones 1.00 s
) |tecnicas, dampers, bajadas, acoples, fuelles, accesarios, soparterla y pruebas de
hermeticidad.
13.03 ei i6n de dil 127%12" (3v}, con dampers. 1.00 u
13.04 eir ion de dil 10"x10” (3v}), con dampers, 2.00 U
13.05 Suministro e instalacion de rejillas de retorno RR 14x12", con dampers. 1.00 u
13.06 Suministro e instalacion de rejillas de puerta RP 10°x10" 4,00 U
13,07 Suministro e instalacion de rejillas de puerta RP 127x12" 1.00 u
i ian y puesta en marcha de extractores de plafén de 120 cfm
para SBI’VICIU samtarlo |nc|uye re]llla de extraccion interior, base metdlica,
13,08 q 1.00 u
eléctrica segln indican
especificaciones técnicas, contiol da encendldu pruebas y sefalizacion
Suministro, instalacién y puasta en marcha de extractores de platén de 190 ¢im
para Coprelogia y Urianalisis, con descarga al exterior; incluye: rejilla de
13.09 extraccion interior y exterior, base metlica, anclajes, antivibradores, instalacion y 1.00 u
protecciones eléctrica segun lndlcan especilicaciones técnicas, control de
dido, pruebas y senali
14.00 SENALETICA
14.01 Rétulos acrilicos para identilicacion de todas las areas nuevas del Laboratoria, 700 U
E rétulas del #1 al #7
14,02 Rétulo acrilico con icono de bafios. 1.00 u
14.03 Rétulo de advertencia de riesgo eléctrica 2.00 u
14.04 Senal de extintor o sefial de proteccion contra incendios 4,00 u
14.05 Seiial de salida de forma rectangular 2.00 u
14.06 Sefial de salida de emergencia sujetada a cielo lalso 7.00 u
14,07 Sefial de tiesgo biolégico 1.00 u
14,08 Seiial de ubicacion de Lavaajos 1.00 u
14.09 Befial de prohibicion de entrada 2,00 u
14.10 Befal de Punte de Encuentro 1.00 u
15.00 ulsczl.Aneos
1% placa iva del proyecto elaborada en
15.01 bronce, cuyas medidas seran de 0.70 x 0.60 m, aproximadamente; disefio, 1.00 SG
calares y leyendas a definir
Hechura y calocacién de mueble fijo M-1, estructura de madera de cedro,
15.02 encimera ds granito, poceta de acera inoxidable con grita cuslio de ganso, con 1.00 5G
pgaveteras segun detalles en planos constructivos.
Hechura y colacacidn de mueble fijo M-2, estructura de madera de cedro,
15.03 B " H q 1.00 SG
encimera de granita, con gaveteros segun delalles en planos constructivos.
Hechura y colacacian de mueble fijo M-3, estructura de madera de cedra,
15,04 encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cueilo de ganso, con 1,00 SG
gaveteros segin detalles en planos constructivos.
Hechura y colocacion de mueble fijo M-4, estructura de madera de cedro,
15,05 encimera de granito, poceta de acero inoxidable con griio cuello de ganso, con 1.00 56
gaveteros segun detalles en planos constructivos,
15.06 Heghura y culocaf:lon de_ mueble fijo M-S,' estructura de madera de cedro, 1.00 sG
de granito, no incluye la ventanilla.
15.07 Suministra e Instalacién de Extinior de Polvo Quimico Seco tipo ABC de 10 (bs, 1,00 u
15.08 Suministro e [nstalacién de Exfintor de Didxido de Carbona (CO2) de 10 Ibs. 3.00 )
15.08 Elaboracién del Plan de Gestion Ambiental y Sacial (PGAS) 1.00 SG




