TUBO DE COMPRESION
PARA PREVENIR
MOVIMIENTOS VERTICLES

ALAMBRE GALVANIZADO No. 14,
ANCLAR ALAMBRE A ESTRUCTURA

NN (POLIN O VIGA METALICA) CON 3
VUELTAS MINIMO

ALAMBRE GALVANIZADO No. 14

ALAMBRE GALVANIZADO No.

LOSETA DE CIELO FALSO
DE FIBROCEMENTO 6MM

PERFIL DE ALUMINIO

PESADO S VUELTAS
VER DETALLE 2 MINIMO DENTRO PERFIL DE ALUMINIO
DE 4 CMS. PESADO PRINCIPAL

NOTA: PROPORCIONAR ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL
EN LAS 4 DIRECCIONES Y EL PUNTAL VERTICAL DE

COMPRESION, APROXIMADAMENTE A CADA 12 PIES
(3.66 m) EN CADA DIRECCION (VER DETALLE 1)

DETALLE DE APOYO DE CIELO FALSO
ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE

SITUACION PROYECTADA

ALAMBRE GALVANIZADO No. 14,
ANCLAR ALAMBRE A ESTRUCTURA

(POLIN O VIGA METALICA) CON 3
VUELTAS MINIMO

TUBO ESTRUCTURAL ¢ 1 §”
PERFIL SECUNDARIO

TUBO ESTRUCTURAL
POR DONDE PASARA

EL ALAMBRE DEL \
TENSOR VERTICAL Y
AJUSTAR

TENSOR DE ALAMBRE
GALVANIZADO No. 14, TIPICO
EN 4 DIRECCIONES, DEJAR
LIBRE 15 CM PARA ALGUN
NCLAJE CON TUBERIAS

PESADO PRINCIPAL

FIJACION DE CIELO FALSO AL TECHO, CON TENSORES
LATERALES — Detalle 2, ARRIOSTRAMIENTO
SISMORRESISTENTE

SITUACION PROYECTADA

TUBO ESTRCUTURAL
PARA PREVENIR
MOVIMIENTOS
VERTICALES

TUBO ESTRUCTURAL
PARA PREVENIR
MOVIMIENTOS
HORIZONTALES

TUBO ESTRCUTURAL
PARA PREVENIR
{OVIMIENTOS

ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL ENTRE TUBOS
ESTRUCTURALES Detalle 1, ARRIOSTRAMIENTO
SISMORRESISTENTE

SITUACION PROYECTADA

14

ESQUEMA DE UBICACION

UNIDAD DE SALUD
CIUDAD BARRIOS

NORTE

HOSPITAL
NACIONAL

7 # N Vi $ N # A\ 7 * A\
LOSETAS DE FIBROCEMENTO | | |
DE 2'X2’, 6MM DE ESPESOR | \ \
RETICULADO COLOR BLANCO, i | |
PERFILERIA DE ALUMINIO | | !
P PESADO ANODIZADO NATURAL 1.29 \ 2.40 \
I\ S — et et N e —,,, 5l
\/ ‘ | \ ‘ |
i | | |
| , 9| E‘i@‘?* | | | ~——LOSETAS DE FIBROCEMENTO
| TOMA DE 7] | | DE 2'X2’, 6MM DE ESPESOR
il MUESTRAS i i | RETICULADO COLOR BLANCO,
| /| &  PERFILERIA DE ALUMINIO
| il A RECEPCION | &  PESADO ANODIZADO NATURAL
! — I DS I |
| | Y IREPQRTES |
Il > | | |
- | = | weetsd
{B}———— e B il |
N~ i A T =1
LOSETAS DE FIBROCEMENTO \ \ 7 \

TAS | | 7 | LOSETAS DE FIBROCEMENTO
DE 2'X2’, 6MM DE ESPESOR\\ \ % n ﬁDE 2'X2’, 6MM DE ESPESOR
ﬁgﬁféﬁ&o D%OI,&?SMIIBNLI%NCO’ lil | . ‘ RETICULADO COLOR BLANCO,

7 | ¥ PERFILERIA DE ALUMINIO
PESADO ANODIZADO NATURAL | - N A VRO (ISRNSE | /| | S PESADO ANODIZADO NATURAL
| ADMINISTRACION | | TR ALE
PN - 2.33 JS NI S
AN\ |
=+ %———;L ————————————————— —>%\. PT=0+0.0 %//W//MMM//MWM//W/WH#JLQT
] . | ESTRUCTURA DE PERFILES
| . | / DE LAMINA GALVANIZADA,
‘ . ‘ PANELES DE 1/2” DE
e I i | YESO
LOSETAS DE FIBROCEMENTO < || “obror ol 1y N / 7 N ©
DE 2'X2’, 6MM DE ESPESOR i e R ‘ [Ii& | =
RETICULADO COLOR BLANCO, | Bl SOICIN] SINISIS B | e -
PERFILERIA DE ALUMINIO | | | T
PESADO ANODIZADO NATURAL | ki 1
7 Jf L ‘ ‘ /‘ bl
- ) — - < / —F
= 27 ]
f | N | 7
| =YYy allatal N | u
o || cconl ocid | | ESTRUCTURA DE PERFILES
i @ L SEROLOGIA ] | “ DE LAMINA GALVANIZADA,
/[ C N il | | PANELES DE 1/2” DE
I li il | YESO
P | | (| A s
) et ‘ | I, | o
U = = Wl BACTERIOLOGIA o
f | | |
LOSETAS DE FIBROCEMENTO— | | |
DE 2'X2’, 6MM DE ESPESOR \ Isminsiesr sl i
RETICULADO COLOR BLANCO, %\ 7 @ L |
PERFILERIA DE ALUMINIO < A ' IS el
PESADO ANODIZADO NATURAL i | S S u
{0 r———m—— e — e -
\/ k 2.46 .

1.18

| L
PLANTA DE CIELO REFLEJADO

UCSF CIUDAD BARRIOS
Fsc 1:50

ANGULO DE LAMINA GALVANIZADA

SUJETO A PARED EN EL

PERIMETRO DEL CIELO FALSO

CANALETAS DE LAMINA GALVANIZADA
CALIBRE 20 @1.22M COLGADAS DE
ESTRUCTURA DEL TECHO CON
ALAMBRE GALVANIZADO No. 12

@1.22M
0.61 0.61

[ ] \

rl

N N7

X = 8.2

TORNILLOS DE 1 15" A
CADA @0.30 MAXIMO
SOBRE CANALES LISTON

DETALLES CIELO FALSO
PANELES DE TABLA YESO

ALAMBRE
GALVANIZADO No.

8
1Y
1.22 1.22
IIr l —A— l —A—
T
§>CANALES LISTON DE
LAMINA GALVANIZADA
CALIBRE 26 @0.61M
=1
PANELES DE YESO DE 5/8" ©
DE ESPESOR CON MALLA S
DE FIBRA DE VIDRIO AMBAS
CARAS, COLOCADOS DE
FORMA CUATRAPEADA %’
©
P
= 3
\ o
o
p
|
T
A
‘ —t =
*‘
<
< = — — I
N T
©
S
|
T
©
S
T ]
T
IIr —
B
ANGULO DE LAMINA -3
GALVANIZADA COLOCADO
SUJETO A PAREDES EN
LOS PERIMETROS DEL
CANALETAS DE LAMINA
CIELO FALSO GALVANIZADA CALIBRE 20
@1.22M
PANELES DE TABLA YESO
Fsc 1:25
ANGULO DE LAMINA GALVANIZADA
SUJETO A PARED EN EL CANALETAS DE LAMINA GALVANIZADA
PERIMETRO DEL CIELO FALSO CALIBRE 20 @1.22M COLGADAS DE
|-|_| CANAL LISTON DE LAMINA ESTRUCTURA DEL TECHO CON
GALVANIZADA CALIBRE 26 @0.51M ALAMBRE GALVANIZADO No. 12
AMARRADOS A CANALETAS CON @1.22M
ALAMBRE GALVAN|ZADO No. 16
. . ; o
0.20 0.20
1.22
N, \PANELES DE YESO DEl 5/8" TORNILLOS DE 1 15" A
DE ESPESOR CON MALLA DE CADA @0.30 MAXIMO
FIBRA DE VIDRIO AMBAS SOBRE CANALES LISTON
CARAS
CSECCION A—A
ESC. 1:25
PERFIL DE ALUMINIO Esc 1:10
PESADO ALAMBRE GALVANIZADO No.
14, ANCLAR ALAMBRE A
ESTRUCTURA (POLIN O VIGA
METALICA) CON 3 VUELTAS
MINIMO
PERFIL DE ALUMINIO
PESADO
LUMINARIA

ALAMBRE GALVANIZADO No.
14, ANCLAR ALAMBRE A
ESTRUCTURA (POLIN O VIGA
METALICA) CON 3 VUELTAS
MINIMO

PERFIL DE ALUMINIO
PESADO

\PERFIL DE ALUMINIO

PESADO

NOTA. EL DETALLE APLICA PARA PESO DE
LUMINARIA- MENOR DE 56 Ib, SOLAMENTE SI LA
LUMINARIA PESA MAS DE 56 Ib, CONSULTE AL
INGENIERO ESTRUCTURAL.

14 @ ESQUINA

LOSETA DE CIELO FALSO
DE FIBROCEMENTO 6MM

PERFIL DE ALUMINIO
PESADO

MINIMO DE 3
VUELTAS DENTRO
DE 4 VUELTAS

NCANAL LISTON DE LAMINA

GALVANIZADA CALIBRE 26 @O0.61M
AMARRADOS A CANALETAS CON
ALAMBRE GALVANIZADO No. 16

PANELES DE YESO DE 5/8"
DE ESPESOR CON MALLA DE
FIBRA DE VIDRIO AMBAS CARAS

,SECCION B-B
ESC. 1:25

ALAMBRE GALVANIZADO No. 14,
ANCLAR ALAMBRE A ESTRUCTURA
(POLIN O VIGA METALICA) CON 3
VUELTAS MINIMO

45 MINIMO 3

VUELTAS

DENTRO DE 4

CMS

ALAMBRE
GALVANIZADO
No. 14 @

No.
ESQUINA

14 @

DETALLE DE APOYO DE LUMINARIAS

SIN ESCALA

SIN ESCALA

REPUBLICA DE EL SALVADOR

MINISTERIO MINISTERIO DE SALUD
coafﬁﬁ'N%ﬁDE DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
EL PRIDES I
SALVADOR
PROYECTO:
No: PRIDESII-115-CP-S-MINSAL
"UCSF-E Ciudad Barrios"

CONCURSO No:

DIRECCION:

Barrio Centro 3a Avenida Norte, Ciudad Barrios, Departamento de San Miguel

CONTENIDO:

PLANTA DE CIELO REFLEJADO
Y DETALLES DE CIELO FALSO

DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL:

UGP/MINSAL UGP/MINSAL

DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
UGP/MINSAL UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:
UGP/MINSAL INDICADAS FEBRERO 2022

FECHA:

AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.:

A04

CORRELATIVO:

04/15



AutoCAD SHX Text
Esc 1:50

AutoCAD SHX Text
UCSF CIUDAD BARRIOS 

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE CIELO REFLEJADO

AutoCAD SHX Text
RECEPCIÓN Y REPORTES

AutoCAD SHX Text
BODEGA 

AutoCAD SHX Text
TOMA DE MUESTRAS 

AutoCAD SHX Text
ADMINISTRACIÓN 

AutoCAD SHX Text
HEMATOLOGÍA SEROLOGÍA

AutoCAD SHX Text
S.S.

AutoCAD SHX Text
ACCESO 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
DUCHA

AutoCAD SHX Text
PASILLO

AutoCAD SHX Text
LAVADO DE MATERIALES 

AutoCAD SHX Text
NPT=0+0.00

AutoCAD SHX Text
COPROLOGÍA Y UROANÁLISIS

AutoCAD SHX Text
BACTERIOLOGÍA 

AutoCAD SHX Text
CULTIVO

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A-13

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A-13

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A-13

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A-13

AutoCAD SHX Text
Esc 1:25

AutoCAD SHX Text
PANELES DE TABLA YESO

AutoCAD SHX Text
DETALLLES CIELO FALSO 

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN A-A

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN B-B

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
Esc 1:10

AutoCAD SHX Text
PANELES DE TABLA YESO

AutoCAD SHX Text
DETALLES CIELO FALSO

AutoCAD SHX Text
NOTA: PROPORCIONAR ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL EN LAS 4 DIRECCIONES Y EL PUNTAL VERTICAL DE COMPRESIÓN, APROXIMADAMENTE A CADA 12 PIES (3.66 m) EN CADA DIRECCIÓN (VER DETALLE 1)

AutoCAD SHX Text
 45  MAX.° MAX.

AutoCAD SHX Text
 45  MAX.° MAX.

AutoCAD SHX Text
 45  MAX.° MAX.

AutoCAD SHX Text
 45  MAX.° MAX.

AutoCAD SHX Text
 45  MAX.° MAX.

AutoCAD SHX Text
 90  MAX.° MAX.

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE APOYO DE CIELO FALSO ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE

AutoCAD SHX Text
FIJACIÓN DE CIELO FALSO AL TECHO, CON TENSORES LATERALES - Detalle 2, ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE

AutoCAD SHX Text
ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL ENTRE TUBOS ESTRUCTURALES Detalle 1, ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓN PROYECTADA

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓN PROYECTADA

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓN PROYECTADA

AutoCAD SHX Text
LUMINARIA

AutoCAD SHX Text
NOTA.  EL DETALLE APLICA PARA PESO DE LUMINARIA MENOR DE 56 lb, SOLAMENTE SI LA LUMINARIA PESA MÁS DE 56 lb, CONSULTE AL INGENIERO ESTRUCTURAL.

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE APOYO DE LUMINARIAS

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
 45 °

AutoCAD SHX Text
 45 °

AutoCAD SHX Text
GOBIERNO DE EL SALVADOR

AutoCAD SHX Text
MINISTERIO DE SALUD

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE CIELO REFLEJADO Y DETALLES DE CIELO FALSO


	Sheets and Views
	4-A-04 PLANTA DE CIELO REFLEJADO-A04


