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EL FONDO DE LA ZANJA DEBERÁ PREPARARSE PREVIAMENTE A LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: A) FUNDACIÓN EN AQUELLOS CASOS EN EL QUE EL TERRENO SEA MUY INESTABLE Y NO PUEDA PROPORCIONARSE UN APOYO ADECUADO A LA TUBERÍA SE DEBERÁ EXCAVAR UNA PROFUNDIDAD FUNDACIÓN EN AQUELLOS CASOS EN EL QUE EL TERRENO SEA MUY INESTABLE Y NO PUEDA PROPORCIONARSE UN APOYO ADECUADO A LA TUBERÍA SE DEBERÁ EXCAVAR UNA PROFUNDIDAD ADICIONAL PARA RESTITUIR EL MATERIAL EXISTENTE POR UN MATERIAL APROPIADO PARA ESTABILIZAR LA FUNDACIÓN. B) ENCAMADO. SE DEBERÁ PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE DE APOYO LONGITUDINAL UNIFORME Y ADECUADA BAJO LA TUBERÍA DEBIENDO APLICAR PARA ELLO UNA CAPA DE 10cm DE SUELO ENCAMADO. SE DEBERÁ PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE DE APOYO LONGITUDINAL UNIFORME Y ADECUADA BAJO LA TUBERÍA DEBIENDO APLICAR PARA ELLO UNA CAPA DE 10cm DE SUELO CEMENTO CON UNA PROPORCIÓN DE 20:1; LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN NO SERÁ MENOR DEL 90% DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA NORMA AASHTO T-180 CON HUMEDADES CERCANAS A LA ÓPTIMA.
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AutoCAD SHX Text
4- SOPORTERÍA PARA FIJACIÓN DE TUBERÍAS.

AutoCAD SHX Text
PATIO 

AutoCAD SHX Text
BODEGA

AutoCAD SHX Text
ASEO Y LAVANDERÍA

AutoCAD SHX Text
NOTA: SOPORTE A CADA 3.0 M Y EN CAMBIO DE DIRECCION

AutoCAD SHX Text
BARRIO EL CALVARIO

AutoCAD SHX Text
BARRIO CONCEPCIÓN

AutoCAD SHX Text
BARRIO EL CARMEN

AutoCAD SHX Text
BARRIO EL CENTRO

AutoCAD SHX Text
HACIA CASERÍO LOS HERRERA

AutoCAD SHX Text
BARRIO  SAN JOSÉ

AutoCAD SHX Text
HACIA SAN FERNANDO

AutoCAD SHX Text
HACIA CASERÍO EL DESMONTÓN

AutoCAD SHX Text
HACIA SAN RAFAEL

AutoCAD SHX Text
HACIA SANTA RITA

AutoCAD SHX Text
AV. ING. RENÉ FIGUEROA VELARDE

AutoCAD SHX Text
AV. COMERCIAL

AutoCAD SHX Text
AV. EMILIO FUENTES

AutoCAD SHX Text
UNIDAD DE SALUD DE DULCE NOMBRE DE MARÍA

AutoCAD SHX Text
Esc 1:50

AutoCAD SHX Text
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE AGUA POTABLE LABORATORIO

AutoCAD SHX Text
Esc 1:50

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓN PROYECTADA

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE AGUA POTABLE LABORATORIO

AutoCAD SHX Text
Esc 1:25

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓN PROYECTADA

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE AGUA POTABLE ASEO Y LAVANDERÍA

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓN PROYECTADA

AutoCAD SHX Text
SOPORTE DE TUBERÍA BAJO LOSA


	Sheets and Views
	IH-01-INSTALACIONES DE AGUA POTABLE-IH-01


