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CUBIERTA DE LAMINA METALICA COMPUESTA POR
UNA HOJA SUPERIOR DE ALUMINIO ZINC CAL.24
PREPINTADO Y UNA HOJA INFERIOR DE VINIL, CON
NOUCLEO DE ESPUMA DE POLIURRETANO DE 1.5”

VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO
TIPO PESADO ANODIZADO AL
NATURAL, CON CELOSIA DE VIDRIO
NEVADO, DE 5mm DE ESPESOR Y
CON OPERADOR TIPO MARIPOSA.
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CANTIDAD DE LINEAS CLAVE DESCRIPCIGN | ANCHO | ALTO |CANTIDAD| (AMINA DE PLASTICO ACRILICO TRANSPARENTE DE 3mm DE ESPESOR,
j (cm) | (em) RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS.
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RETULD 2 RA UNA LINEA T eI SANTARIG | 30 25 1 ROTULACION INTERIOR Y DE 12cm EN ROTULACIGN EXTERIOR O DE
o SANTARIOS RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACION).
< ROTULO 3 RECEPCION UNA LINEA
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3 . ESPERA ( ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA. SIN EMBARGO, DONDE EL
] ROGTULO 4 DOS LINEAS FUMAR
0 GENERAL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUJETARA DIRECTAMENTE A LA PARED
u p CONSULTORIO MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1mm (1.5”) CON SPANDER.
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Q | = ROTULO 8 ARCHIVO IRA UNA LINEA LB | evacuacion CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMARO DE LA LETRA ANTES
| N\ j INDICADO, MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15m.
et —— | & RGTULO 9 ESPERA IRA UNA LINEA - —(— m= | RUTA DE EVACUACION
\ @ * EL COLOR DE LOS ROTULOS SERAN LOS SIGUIENTES SEGON CODIGO
‘ INTERNACIONAL:
| CODIGO DE ROTULO SENALES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO ROJO: SERNALES DE PROTECCION E INCENDIOS
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BOTAGUAS DE LAMINA GALV. CAL.26
0.360 0.360

TAPON DE PANELES DE TABLACEMENTO DURQCK DE %” DE ESPESOR
(FORRO EXTERNO); ESTRUCTURA DE TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE
1 4", CH.16, @61cm. DEBE CONSIDERARSE EL RESPECTIVO CONSULTORIO
ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE. EL TAPON LLEVARA ZOCALO DE ARCH IVO IR A
CEMENTO EN EL EXTERIOR SOBRE LA LOSA COMQ SE INDICA EN SECCION. 0.150 IRA 1 0.150
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ASFALTICA. MEZCLA DE ASFALTO CON JAGUA, EMULSION ESTABLE
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COLOR DE FONDO DE TEXTOS | PANTONE COOL GRAY 3C COLOR DE FONDO DE TEXTOS | PANTONE COOL GRAY 3C
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"CONSTRUCCION DE MODULO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS,
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CONCURSO No:
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