ESPECIFICACIONES GENERALES SISTEMA DE AGUA POTABLE
1-TUBERIAS ESQUEMA DE UBICACION
PARED —_— — TUBERIAS DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC).
SE INSTALARAN CON TUBERIA DE CLORURO DE POLIVINILO, PVC, SDR 13.5-315PSI PARA LA TUBERIA DE @1/2” Y SDR
_ 17-250PS| PARA LA TUBERIA DE @3/4” HASTA @2”; FABRICADA SEGUN NORMA ASTM D—2241-09 Y ACCESORIOS BOULEVARD
1 2 3 4 5 PARED FABRICADOS POR EL PROCESO DE INYECCION SEGON LA NORMA ASTM D—2466; LA UNION DE LA TUBERIA SERA
T MEDIANTE EL SISTEMA DE JUNTA CEMENTADA UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO SOLVENTE ESPECIAL PARA DEL EJECITO
N2 = TUBERIAS DE PVC FABRICADO BAJO LA NORMA ASTM D—2564—04 Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACION DE ACUERDO A
. LA NORMA ASTM D—2855-96.
TAPON
It ) [ I
- 10.85 == 11 SUPRESOR DEL TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO (HOGO).
2.00 4.15 4.39 2.16 GOLPE DE ARIETE o SERA DE PESO ESTANDAR CEDULA 40, FABRICADAS BAJO LA NORMA ASTM A—53 CON ACCESORIOS DE HIERRO MALEABLE
\ ‘ ¢ i JUNTA ROSCADA DE ACUERDO A LA NORMA ANSI B—16.3 (DIMENSIONS, PRESSURE RATING), ANSI B 1.20.1 (THREADS) ANSI NORTE
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ s = ) |- A197 (MATERIAL) Y ASTM A153 (GALVANIZADO), CUANDO QUEDEN ENTERRADAS ESTAS DEBERAN PROTEGERSE CON UN
A — — ‘ - — — T S e s ! A S TUBERIA EMBEBIDA = REVESTIMIENTO ASFALTICO ANTICORROSIVO PARA TUBERIAS.
| S EN PARED, PVC @', S
‘ . . . il TUBERIA EMBEBIDA EN | 315 PS| \PLE 2-VALVULAS , DISPOSITVOS DE CONTROL Y PROTECCION
! o | | PARED, PVC @%" 315 PSI METALICO @1, 2.1 VALVULAS DE ANGULO @1/2"
‘ n NPT VALVULAS DE CUERPO DE LATON FORJADO SIN PLOMO BAJO NORMA ASTM B124. CUERPO DE LATON PARA PRESISN DE
\ NPT A TRABAJO DE 125 PSl. ROSCAS CUMPLEN ESTANDAR ASME B1.20.1.
‘ ] 1 1] F . ) 2.1.1 VALVULAS DE BOLA
o ‘ NIPLE r— LAS VALVULAS DE BOLA SERAN DEL TIPO ”LEAD FREE'(COMPONENTES LIBRES DE PLOMO) PARA SER INSTALADAS EN
‘ - = HH ‘ —jJL— METALICO @1" —jJL— POSICION VERTICAL O HORIZONTAL MSS—SP—110; NSF/ANSI 61.8 PARA UNA PRESION DE TRABAJO 600 CWP/150 SWP.
i il FATRACEION (| PLMACENAMIERTO || DETALLE DE SUPRESOR DE GOLPE DE 3= TUBERIAS ENTERRADAS
. )
D ‘ ARIETE EN ARTEFACTOS LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE EN AREAS SIN TRAFICO VEHICULAR UNIDAD DE SALUD AMATEPEC,
‘ n n ) n SIN ESCALA SERA TAL QUE PERMITA UN RELLENO SOBRE LA CORONA DE LA TUBERIA DE 0.15M COMO MINIMO, CONSIDERANDO QUE SOYAPANGO"
/ L \ SIEMPRE QUEDARA A UN NIVEL SUPERIOR AL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CON UNA SEPARACION MINIMA LIBRE DE 20CM.
\ ‘ LAS INTERSECCIONES DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE SOBRE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS TENDRAN UNA
\ - i ‘ SEPARACION VERTICAL MINIMA DE 10 CM. @
- .
‘ I LAS ZANJAS PARA LA INSTALACION DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE TENDRAN UN ANCHO MINIMO IGUAL A 40CM MAS EL
M SODEGA - L it \ DIAMETRO DE LA TUBERIA Y COMO MAXIMO DE 50CM MAS EL DIAMETRO DE LA TUBERIA.
Q ‘ | i Q EL FONDO DE LA ZANJA DEBERA PREPARARSE PREVIAMENTE A LA INSTALACION DE TUBERIAS Y DEBERA INCLUIR LOS
~ T 57 60 ¢ ~ \ SIGUIENTES ELEMENTOS:
- 0.60 A)  FUNDACION
\ L \ ‘ 040 EN AQUELLOS CASOS EN EL QUE EL TERRENO SEA MUY INESTABLE Y NO PUEDA PROPORCIONARSE UN APOYO ADECUADO
| A LA TUBERIA SE DEBERA EXCAVAR UNA PROFUNDIDAD ADICIONAL PARA RESTITUIR EL MATERIAL EXISTENTE POR UN
’ I — i T | .
) VESTIDOR MATERIAL APROPIADO PARA ESTABILIZAR LA FUNDACION
N 1 m ‘ \ ——— I ‘ B
\ 200 | 4 Ly SE DEBERA PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE DE APOYO LONGITUDINAL UNIFORME Y ADECUADA BAJO LA TUBERIA
: r ‘ , N DEBIENDO APLICAR PARA ELLO UNA CAPA DE 10 CM DE SUELO CEMENTO CON UNA PROPORCIGN DE 20:1; LA DENSIDAD DE
— } o f I | ol o COMPACTACISN NO SERA MENOR DEL 90% DE LA DENSIDAD MAXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGUN EL
| — Vs /N ASA #3 B B PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA NORMA AASHTO T—180 CON HUMEDADES CERCANAS A LA OPTIMA.
‘ ; I‘",—_Z;” 4 ~ | SIMBOLOGIA — S| o
‘ ARE}X LACTARIO 1 LAVADO Y TJ 4— PRUEBAS HIDROSTATICA DE TUBERIAS
] ] 48.20 T ESTERILIZACION w8 SIMBOLO DESCRIPCION EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR UNA PRUEBA HIDROSTATICA EN PRESENCIA DE LA SUPERVISION PARA ELLO EL
i DEI m2 o ‘ CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA SUPERVISION CON LA DEBIDA ANTICIPACION EL PROTOCOLO Y CALENDARIO DE
S \ H SERVIEID n i i PLANTA TAPADERA PRUEBAS PARA SU APROBACION.
o ; : FNTREVIBTA PARA REALIZAR LA PRUEBA SE REQUERIRA DE UNA BOMBA HIDRAULICA MANUAL 6 DE MOTOR EQUIPADA CON UN
‘ £70 m “K ) ) \ MANGMETRO DE @2%” CON GRADUACION O—300PS| EL CUAL DEBERA INCLUIR UNA VALVULA DE AGUJA Y SU RESPECTIVA
BE "r_ » / ) mE 1 TAPADERA DE CONCRETO TUBERIA EN FORMA DE COLA DE COCHINO @%”, VALVULA DE CORTE Y RETENCION AS| COMO UNA TUBERIA DE CONEXION
(||| e o+odo < P H : ‘ MARCO DE ANGULO DE UN DIAMETRO APROPIADO PARA ACOPLAR LA BOMBA AL TRAMO DE TUBERIA QUE SE VA A PROBAR; SERA REQUISITO
\ ] I o n 11/2"X1 1/2"X3/16" : INDISPENSABLE LA UTILIZACION DE AGUA CLARA Y LIMPIA SIN NINGON RASTRO DE QUIMICOS & MATERIALES EN
| - ‘ M REDUCTOR REF.VAR. #2 @10cm. SUSPENSIGN PARA LA REALIZACION DE LA PRUEBA .
~ — | | [ I I T — em— — e e et I _ f [
C LI NI_H i [ + [ | 1 | + | | i | i il % | i i ! i il 1\l (_\ & TEE = - 41 PREPARAC'ON PARA LA PRUEBA
z| I ‘ \/ PREVIO DE LA REALIZACION DE LA PRUEBA HIDRAULICA DEBERAN VERIFICARSE LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
‘ I 1 /2» A) EN EL CASO DE TUBERIAS ENTERRADAS EL TRAMO DE TUBERIA A PROBAR DEBERA ESTAR CORRECTAMENTE APOYADA,
I . VALVULA TIPO BOLA GUIA DE INSTALACION EL RELLENO DE ZANJA DEBE SER PARCIAL HABIENDO COMPACTADO UNA ALTURA MINIMA DE 30CM SOBRE LA CORONA DEL
| L . _ - o - 1-ADAPTADOR PVC MACHON.P-T | TyBo PARA MANTENER LA TUBERIA EN POSICION Y EVITAR QUE LA PRESION DEL AGUA LA LEVANTE; TODAS LAS JUNTAS
- ; - 3747 o | PVC-250PSI 2-VALVULA DE BOLA DE BRONCE | pEBERAN QUEDAR VISIBLES PARA COMPROBAR SU HERMETICIDAD.
1 / 2 / \| ” S — B) PARA TUBERIAS CEMENTADAS, LA PRUEBA DEBERA EFECTUARSE POR LO MENOS 24 HORAS DESPUES DE REALIZADA LA
‘ 3/4 o TUBERIA VERTICAL S GLTIMA. JUNTA
ACERA ‘I v :
ACERA
| 1 4.2 PROCEDIMIENTO
—— — — PROYECCION DE TECHO PROYECTIADO T e GRIFO @ 1/2 LA PRUEBA DEBERA REALIZARSE DESDE EL PUNTO MAS BAJO DEL TRAMO A PROBAR Y CONSISTIRA EN DOS ETAPAS:
CANAL PARA AGUAS LLUVIAS PROYECTADO E CONEXION 4.2.1. LLENADO DE TUBERIA
- T T T T T T T T TTPROYECCION DE TECHO EXISTENTE . — — — — — — — — &=—— - CAJA DE MAMPOSTERIA DE OBRA PARA X———— ESTA OPERACION SE HARA A MUY BAJA PRESION Y VELOCIDAD (MAXIMA 0.6 M/S) LO CUAL TIENE POR OBJETO ELIMINAR
@ VALVULAS CON TAPADERA, DIMENSIONES LENTAMENTE EL AIRE DEL SISTEMA Y DETECTAR EN FORMA PRELIMINAR POSIBLES FUGAS EN LAS INSTALACIONES.
INTERNAS DE 0.40 x 0.30 m CAJA PARA VALVULAS(CV-50) 4.2.2. INCREMENTO DE PRESION.
AL COMPLETAR EL LLENADO DE LA TUBERIA DEBERA INCREMENTARSE LA PRESION GRADUALMENTE HASTA ALCANZAR UN
ANITA A~AN ILINTA RE NICTDIR! [~ IAN] C ARLIA DATARI E CAJA PARA PROTEGER VALVULA PRESION DE 150PS| LA CUAL DEBERA MANTENERSE DURANTE UN TIEMPO MINIMO DE 2 HORAS AL TERMINO DE LAS CUALES
P I__/—\| N |/ UVUINUUIN T U L DiIOITINITDUUITWUIN A - oW - Ul DL 222 VALVULA DE ANGULO DE BOLA QPVC @3/4" HASTA 2 1/2“ NO DEBERA PRESENTARSE UNA VAR|AC|ON MAYOR DEL 2% EN LA PRES|ON INICIAL DE PRUEBA, DURANTE EL TIEMPO QUE
SIN ESCALA DURE LA PRUEBA EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD DE LA TUBERIA PREVINIENDO ASI
o ACCIDENTES Y/0 ACTOS DE VANDALISMO, EN CASO DE PRESENTARSE FUGAS Y/O DESPERFECTOS EN CUALQUIER PUNTO
ESC 1 : 5@ DEL SISTEMA, DEBERAN SER REPARADAS DE INMEDIATO Y SE PROCEDERA A REPETIR LA PRUEBA HASTA QUE LOS
RESULTADOS DE ESTA SEAN SATISFACTORIOS Y LA SUPERVISIOSN DE SU APROBACION; LOS COSTOS DE REPARACION DE
FUGAS Y/O DESPERFECTOS QUE RESULTEN DURANTE LA PRUEBA CORRERAN POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
In INODORO CON TANQUE.
5— DESINFECCION DE LA TUBERIA
Lv LAVABO. COMO REQUISITO ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LA RED DE DISTRIBUCIGN DE AGUA POTABLE ESTA DEBERA SER
SOMETIDA A UN PROCESO DE LIMPIEZA INTERNA Y DESINFECCION, EL PROCEDIMIENTO CONSISTIRA EN LLENAR LA TUBERIA
CON AGUA CONTENIENDO UNA DOSIFICACION DE CLORO SUFICIENTE PARA OBTENER UNA CONCENTRACION DE CLORO
Fr. FREGADERO. RESIDUAL EN LOS PUNTO MAS LEJANOS DE 0.5PPM DESPUES DE MANTENER ESTA SOLUCION DURANTE UN TIEMPO MINIMO
DE 30 MINUTOS AL TERMINO DE LOS CUALES ESTA DEBERA VACIARSE A TRAVES DE UNA VALVULA DE PURGA LA CUAL SE
DEBERA INSTALARSE PARA ESTE PROPOSITO EN LA PUNTO MAS BAJO DE LA RED.
ESPECIFICACIONES GENERALES DE
SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO
1. TUBERIAS Y ACCESORIOS
1 2 3 4 5 SE INSTALARA TUBERIA DE CLORURO DE POLIVINILO PVC, SDR 26, 160PSI FABRICADA SEGUN NORMA ASTM D—2241—09 Y ASTM D—1784 Y ACCESORIOS FABRICADOS POR EL PROCESO DE INYECCION
SEGUN LA NORMA ASTM D—2665-09; NO SE PERMITIRA LA INSTALACION DE ACCESORIOS ARMADOS Y SOLDADOS, LA UNION DE LA TUBERIA SERA MEDIANTE EL SISTEMA DE JUNTA CEMENTADA
UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO SOLVENTE ESPECIAL PARA TUBERIAS DE PVC FABRICADO BAJO LA NORMA ASTM D—2564—04; Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACION DE ACUERDO A LA NORMA ASTM
D-2855-96 LOS TUBOS DEBEN PRESENTAR IMPRESO LOS DATOS TECNICOS CARACTERISTICOS Y REFERENCIA DE FABRICACION.
[pe— — = = e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
2.00 | 415 4.39 LER 2.16 1 2. PENDIENTES  MINIMAS
\ ‘ TUBERIAS DE @1 1/4” A @27 PENDIENTE MINIMA =2.0%
A — = ‘ s ‘ P — % — ’ e ! ————— S ! A TUBERIAS DE 3" A ©6” PENDIENTE MINIMA =1.0%
‘ B ™ I I I I I I n ™ 3. INSTALACION DE TUBERIAS ENTERRADAS
\ \ LA TUBERIA DE DRENAJE SE UBICARA EN LA POSICION, PROFUNDIDAD Y PENDIENTE QUE SE INDIQUE EN LOS PLANOS HIDRAULICOS CONSIDERANDO QUE LOS COLECTORES PRINCIPALES EN LO POSIBLE
] i i SIEMPRE QUEDARAN INSTALADOS EN UN NIVEL INFERIOR A LOS ACUEDUCTOS CON UNA SEPARACION MINIMA LIBRE DE 20cm; LOS COLECTORES DE DRENAJE SANITARIO QUEDARAN SIEMPRE EN UN
\ aE ‘ NIVEL SUPERIOR A LOS COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS. TANTO LA EXCAVACION DE LA ZANJA COMO EL RELLENO DEBEN HACERSE SEGON NORMA ASTM D 2321. LAS ZANJAS PARA LA INSTALACION DE
] L - L LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE TENDRAN UN ANCHO MINIMO IGUAL A 40cm MAS EL DIAMETRO DE LA TUBERIA Y COMO MAXIMO DE 50 cm MAS EL DIAMETRO DE LA TUBERIA.
\ il ‘ LA SUPERFICIE DE LAS ZANJAS DEBERA PREPARARSE PREVIAMENTE A LA INSTALACION DE TUBERIAS, LA CUAL DEBERA SER APROBADA POR LA SUPERVISION Y SE OBSERVARAN LOS SIGUIENTES
ASPECTOS:
N , Wil
EXTRACCION | ALMACENAMIEN TO A) FUNDACION
\ il T ‘ EN AQUELLOS CASOS EN EL QUE EL TERRENO SEA MUY INESTABLE Y NO PUEDA PROPORCIONARSE UN APOYO ADECUADO A LA TUBERIA SE DEBERA EXCAVAR UNA PROFUNDIDAD ADICIONAL PARA
o RESTITUIR EL MATERIAL EXISTENTE POR UN MATERIAL APROPIADO PARA ESTABILIZAR LA FUNDACION SEGON INDICACIONES DEL ESTUDIO DE SUELOS. REPUBLICA DE EL SALVADOR
‘ . | ‘ B) ENCAMADO MINISTERIO MINISTERIO DE SALUD
| ‘ SE DEBERA PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE DE APOYO LONGITUDINAL UNIFORME Y ADECUADO BAJO LA TUBERIA DEBIENDO APLICAR PARA ELLO UNA CAPA DE 10cm DE SUELO CEMENTO CON UNA “«ww® | DESALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
\ ] ‘ PROPORCIGN DE 20:1; LA DENSIDAD DE COMPACTACION NO SERA MENOR DEL 90% DE LA DENSIDAD MAXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGUN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA NORMA GOBIERNO D
- an AASHTO T—180 CON HUMEDADES CERCANAS A LA OPTIMA. EL FONDO DE LA ZANJA DEBE NIVELARSE DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISENO, ASI COMO PARA QUE LA TUBERIA
‘ ] R\@2” p= - A Ml QUEDE APOYADA Y DEBIDAMENTE SOPORTADA EN TODA SU LONGITUD. DEBEN RETIRARSE ROCAS Y MATERIAL PUNZANTE QUE PUEDAN AFECTAR LA TUBERIA. = )
BODEGA : M‘ ===== L+ | FEONSTRUCCION DE CENTRO RECOLECTOR DE LECHE HUMANA, BODEGA
Q ‘ . il Q 4, TENDIDO DE TUBOS GENERAL Y AREA DE SERVICIO , EN UNIDAD DE SALUD AMATEPEC,
~ IT] 27.60 || I ~ ‘ EL TENDIDO DE LA TUBERIA SE HARA DE FORMA TAL QUE LAS CAMPANAS SE COLOQUEN EN SENTIDO CONTRARIO AL FLUJO DEL AGUA; ANTES DE COLOCAR CADA TUBO SE DEBERA REVISAR SU MUNICIPIO DE SOYAPANGO"
‘ o : | INTERIOR ELIMINANDO CUALQUIER MATERIAL EXTRARO QUE PUEDA CAUSAR OBSTRUCCIONES.
H il a % | | 5. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD CONCURSO No:
JA VESTIDOR .
_ L S R — I } i s TODAS LAS TUBERIAS DEL SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS, CAJAS DE CONEXION Y POZOS DE VISITA, SERAN PROBADAS A TUBO LLENO CON AGUA, DURANTE 24 HORAS, CON UNA PRESION MINIMA DE
= ‘E \; COLUMNA DE AGUA IGUAL O MAYOR AL DESNIVEL DEL TRAMO QUE SE SOMETE A PRUEBA, VERIFICANDOSE LA HERMETICIDAD DE TUBOS, UNIONES Y QUE EL NIVEL DEL AGUA PERDIDA, NO SEA MAYOR
\ d DEL 10% DEL VOLUMEN DE AGUA UTILIZADA PARA LA PRUEBA; PARA ELLO SE UTILIZARAN TAPONES DE CONCRETO EN LOS CAMBIOS DE NIVEL, PARA PROBAR SECCION POR SECCISN Y QUE EN TODO
: n m a l 0 it MOMENTO, TANTO TUBERIAS COMO CAJAS, SE ENCUENTREN EN EL MISMO NIVEL DEL AGUA. —
I = — — — — — | :
- /
HH mE -+ | A 6. COMPACTACION DE TUBERIAS CALLE SUR, AVENIDA LOS PINOS,COLONIA AMATEPEC, SOYAPANGO
1 J LACTARIO LAVADO Y LA COMPACTACION DE LA TUBERIA SE HARA MANUALMENTE UTILIZANDO DE PREFERENCIA UN MATERIAL
o 0 a 32" P=2.0% 48.20 i CSTERILIZACION HI NO PLASTICO, TIPO GRANULAR, Y SIN MATERIA ORGANICA. LA ALTURA MAXIMA POR CAPA SERA DE 10cm HASTA ALCANZAR UNA ALTURA DE 30cm SOBRE LA CORONA DEL TUBO; POSTERIORMENTE SE
3l o ® PODRA APLICAR UNA COMPACTACION MECANICA, APLICANDO EL MATERIAL DE RELLENO EN CAPAS DE 15cm COMO MAXIMO; LA DENSIDAD DE COMPACTACION NO SERA MENOR DEL 90% DE LA
B n o \ DENSIDAD MAXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGUN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA NORMA AASHTO T—180 CON HUMEDADES CERCANAS A LA OPTIMA. CONTENIDO:
] L e i i il
) 2 — ENTREVISTA E ‘ TAPADERA CON MARCO PLANO CONJUNTO INSTALACIONES HIDRAULICAS
=2 0% | |1 N 4 M Ell_ V% M M ANGULO 3"X3"X34" AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS
- >
% \ S /! ‘ ASA VARILLA LISA &', CONCRETO fc=210Kg/cm?, Y SIMBOLOGIA DETALLES
n N | v ] D D - N 0.70 REFUERZO MALLA
|| ‘ : L | ‘ ; | : ELECTROSOLDADA DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL:
T ALL} + — | — — + — | — e e — — - ] | \\K(;/ DETALLE DE CAJA AGUAS NEGRAS MARC%?ZEX{;’:I@?XUVL? o1 0.40 15|  6"X6" CALIBRE 7/7 SIMBOLO DESCRIPCION
4 2 z,o\
/o 02" P=2.0% | CEIALLE UL VAIA ALYAS TIELRA, > 7 S— /o7 — TUBERIA DE AGUAS NEGRAS UGP/MINSAL UGP/MINSAL
V&) | CAJA 0.40%0.40 SIN' ESCALA /.
/, o) » > » 24" P=1.0% LADRILLO DE OBRA 9 CURVA PVC 90°
=1.0% =1.0% GANCHO #3 @0.15 sl s
/n// 24 FI) 1.0% ! g4 P :1 0% e } @ :?\IL'JI'IIEE??-II-SF\I’EEFCI:@EI-D%Y DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
N ]
o ACERA ‘ — TUBERIA DE 4 PULIDO. Jag CURVA PVC 45
® PROYECCION DE TECHO PROYECTADQ CONEXION CON \ . QEEVEASR;ILAEB; ;LE;C (»\ 2 - TEE PVC UGP/MINSAL UGP/MINSAL
CANAL PARA AGUAS LLUVIAS PROYECTADO RED EXISTENTE 0 \ \ TAPADERA CON MARCO ANGULO 3"X3"X 316" x
T T T T T T T T T T UTTBRROYEGOION DE TECHO EXISTENTE . T T T T T P | ‘ CONCRETO fc=210Kg/cm?, Y ~ s
CALL o REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA I O s YEE TEE PVC REVISO Y APROEBO: . .
Six—=—= || 8X6"CALIBRE7/7 TUI?RlA PVC @ VARIABLE e e
CONEXION A el 2 5 © TAPON REGISTRO @4"
RED EXISTENTE s o C=A - UGP/MINSAL INDICADAS ABRIL 2022
o f=’ I || TUBERIA DE SALIDA L Q SUMIDERO DE POCETA DE ASEO
Si PVC OVARIABLE WATERSTOP PVC /gﬁgﬂ S TIPO COLADERA DE UNA BOCA, S
PLANTA CONJUNTO DE DISTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS z ANCHO MINIMO 150mm < %77 Su | DON CONEXION BE 2n WAPO
o 0.08 7 2 CON CONEXION DE 2". AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
o X S REBOSADERO DE REJILLA
ESC 1 5@ Co | REMOVIBLE CUADRADA DE ACERO
015, 040 0.5 7 —x INOXIDABLE CON CONEXION DE 2" I H _O 1 1 5/1 5
CAPA DE SUELO CEMENTO (20:1) AL :
0.70 95% DEL PROCTOR AASHTO T-134 \ #4@0.15
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