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VISTA FRONTAL VISTA EN PLANTA

MUEBLE ARTESA

DESCRIPCION
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VISTA ISOMETRICA

ESC. 1:25

RESPALDO POSTERIOR Y
LATERAL DE LAMINA DE
1.20 mm, CALIBRE 18.
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COLCHONETA CON NUCLEO DE
ESPUMA DE POLIURETANO DE
24kg/cm3 x 60mm DE ESPESOR
FORRADO EN VINILO GRABADO
EN PUNTO FINO COLOR AZUL.

SECCIÓN A

A0.
56

0.67

BAÑO DE ARTESA, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE 1"X1" CALIBRE 18
(1.2MM) CON NIVELADOR AJUSTABLE EN PATAS. CUBIERTA DE LAMINA CALIBRE 18. INCORPORA POCETA AL LADO
IZQUIERDO CON DIMENSIONES DE 67x56CM PROFUNDIDAD DE POCETA 20 CM, CON SALICADERO/RESPALDO
POSTERIOR Y LATERAL DE LAMINA CALIBRE 18, CUERPO Y ENTREPAÑOS DE LAMINA CALIBRE 20.

INCLUIR GRIFERIA, VALVULAS, DESAGUE, TUBO DE ABASTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.
CONSIDERAR SELLADO PERIMETRAL CON SELLADOR RESISTENTE AL MOHO Y BACTERIAS,CHAROLA PERFORADA Y
COLCHONETA CON NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24KG/cm3 ESPESOR 60MM DESMONTABLE.

REGADERA MANUAL  MODELO RM-28
DE CHORRO FIJO ALTURA DESLIZABLE.
SISTEMMA ANTICALCÁREO. LONG. MANGUERA
150CM - CONSUMO MÁX 10lt/min, ACABADO CROMO

INCLUIR MEZCLADOR MODELO 3101 401-SS
WASSER

CUBIERTA DE LAMINA CALIBRE
18.UNA POCETA IZQUIERDA, MEDIDA
DE POCETA, 0.50x0.40M ,
PROFUNDIDAD DE POCETA 0.20M

MONOMANDO CUELLO GIRATORIO Y
PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA 0.70 kg/cm2

VISTA FRONTAL

VISTA EN PLANTA
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DESCRIPCION

.

MUEBLE TIPO ALACENA
FABRICADO EN LAMINA
ACERO INOXIDABLE DE 1.20
mm, CALIBRE 18,
ESTRUCTURA EN TUBERIA DE
1" CUADRADA CAL 18.
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LLAVE UNITARIA CON CUELLO
DE GANSO GIRATORIO Y MANIJA

CORTA

0.
90

CUBIERTA EN LAMINA DE
ACERO INOXIDABLE 1.20 mm,
CALIBRE 18. SALPICADERO
DE MISMO MATERIAL.

CUBIERTA EN LAMINA DE
ACERO INOXIDABLE 1.20 mm,
CALIBRE 18. SALPICADERO
DE MISMO MATERIAL.

0.03 m 0.50 m

LAVAMANOS INTEGRADO
CON LA BARRA DE ACERO
INOXIDABLE DE LAMINA DE
1.20 mm, CALIBRE 18.

0.
23

0.82 0.82

0.35 m 0.35 m 0.35 m 0.35 m 0.35 m 0.35 m 0.35 m 0.35 m

MANECILLA DE METAL
SOLDADO A PUERTA DE
ACERO INOXIDABLE AISI 304
1.20 mm, CALIBRE 18.

0.58 0.58

MUEBLE M-04, M-04A Y M-04B

NOTA:MUEBLE M-04 y M-04A. TIENE LONGITUD DIFERENTE

0.
15

MANECILLA DE
METAL SOLDADO A
PUERTA DE ACERO
INOXIDABLE AISI 304
1.20 mm, CALIBRE 18.

ANCHO VARIABLE

ANCHO VARIABLE
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SALPICADERO 10 CMS DE ALTURA.
SELLADO PERIMETRAL CON SELLADOR
RESISTENTE AL MOHO Y BACTERIAS.

POCETA INTEGRADA
CON LA CUBIERTA DE
ALUMINIO INOXIDABLE
DE 0.50x0.50x0.23 m DE
PROFUNDIDAD,

LLAVE UNITARIA CON CUELLO
DE GANSO GIRATORIO Y
MANIJA CORTA

MUEBLE M-04 FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE 1" CALIBRE 18 Y CUBIERTA EN
LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 (ESPESOR 1.20MM), EL MUEBLE INCORPORA REPISAS Y PUERTAS, TODAS CON REFUERZO
INTERNO. DIMENSIONES DE MUEBLE DEFINIDAS* CON POCETA IZQUIERDA INTEGRADA DE ACERO INOXIDABLE CON DIMENSIONES DE
50x50x23 CM. CON MUEBLE TIPO ALACENA CON PROFUNDIDAD 30CM, ALTURA 60CM LONGITUD: DEFINIDA*, FABRICADO EN LÁMINA DE
ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 (1.20MM) CON ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE 1", COMPUESTO POR PUERTAS DISTRIBUIDAS
SIMÉTRICAMENTE, CADA ALACENA DEBE INCLUIR 2 REPISAS.

INCLUIR GRIFERIA, VALVULAS, DESAGUES, TUBO DE ABASTO FLEXIBLE, TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN FINAL Y SELLADO
PERIMETRAL CON SELLADOR RESISTENTE AL MOHO Y BACTERIAS

MUEBLE M-01
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DESCRIPCION

0.020.03

ESC. 1:25

ESC. 1:25

ESC. 1:25

VISTA ISOMETRICA

ESC. 1:25

CUBIERTA ELEVADA
ELABORADO EN LAMINA DE

ACERO INOXIDABLE
CUBIERTA EN LAMINA 1.20

mm, CALIBRE 18.

FORRADO EN
EXTREMOS EN

LAMINA DE 1.20 mm,
CALIBRE 18.

NOTA:
MUEBLE ME-T3, ME-T4 TIENE LONGITUD DIFERENTE
M-04    LONGITUD : 3.40mX1.66m
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PROYECCION DE
RECEPTACULO
PARA CONEXION
A RED Y
ELECTRICIDAD

PROYECCION DE ESPACIO PARA
CABLEADO OCULTO ELECTRICO Y
DE RED DE LAMINA DE ACERO
INOXIDABLE.

CUBIERTA
ELEVADA

0
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0
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PROYECCION DE
GAVETAS DE ACERO
INOXIDABLE CON
MENCILLA SOLDADA

1.
10

PROYECCION
DE
RECEPTACULOS
DE RED Y
ELECTRICIDAD

PROYECCION DE
FONDO FALSO
PARA CABLEADO

PROYECCION DE CAJON
PARA CABLEADO
OCULTO ELECTRICO Y
DE RED.

0.03

TUBO
CUADRADO DE 1"
X 1"  1.20 mm
CALIBRE 18
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A

M-01, MUEBLE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ESTRUCTURA INTERNA DE TUBO CUADRADO DE 1"
CALIBRE 18 Y CUBIERTA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 (1.20MM), FORRADO EN LOS EXTREMOS CON
LAMINA DE 1.20MM DE ESPESOR, INCLUYE 18 GAVETAS CON MANECILLA Y CAJON PARA OCULTAR CABLEADO
ELECTRICO Y DE RED (UTILIZAR DOBLE FORRO EN TODO LO LARGO DE MUEBLE).  DIMENSIONES DE MUEBLE 3.40M
DE LARGO, 1.66M ANCHO, 0.92M ALTO. Y RECIBIDOR CON ALTURA DE 0.18M. ALTURA TOTAL MUEBLE 1.10M

3.40

3.40

MANECILLA DE METAL
SOLDADO A GAVETA
DE ACERO
INOXIDABLE AISI 304
1.20mm
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SECCION A

VISTA FRONTAL

VISTA EN PLANTA

*NOTA:
MUEBLE M-05, M-05A,M-05B, M-05D Y M-05E
M-05    LONGITUD : 1.20m x 0.55m
M-05A  LONGITUD : 1.30m x 0.55m
M-05B  LONGITUD : 1.55m x 0.60m
M-05D  LONGITUD : 1.20m x 0.65m
M-05E  LONGITUD : 1.30m x 0.65m

POCETA DE ALUMUNIO
INOXIDABLE DE 0.5 x 0.5 x 0.20

DE PROFUNDIDAD, GRIFO
CUELLO DE GANSO
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0.03 0.50
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LLAVE UNITARIA CON CUELLO DE
GANSO GIRATORIO Y MANIJA CORTA

MANECILLA DE METAL
SOLDADO A PUERTA DE
ACERO INOXIDABLE ASI

304 de 1.20mm

MUEBLE M-05, M-05A, M-05B, M-05D Y M-05E
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MUEBLE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE 1" CALIBRE 18 Y CUBIERTA DE
LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 (ESPESOR 1.20MM), EL MUEBLE INCORPORA REPISAS Y PUERTAS, TODAS CON
REFUERZO INTERNO. INCORPORA UNA POCETA DEL LADO DERECHO O IZQUIERDO INTEGRADA CON LA CUBIERTA Y ESCURRIDERO,
CON SALPICADERO DE 10 CM, DIMENSIONES DE MUEBLE DEFINIDAS*.

INCLUIR GRIFERIA, VALVULAS, DESAGUE, TUBO DE ABASTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. CONSIDERAR
SELLADO PERIMETRAL CON SELLADOR RESISTENTE AL MOHO.
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MUEBLE M-02, M-02A
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VISTA ISOMETRICA
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DESCRIPCION

ZOCALO DE ACERO
INOXIDABLE

PROYECCION DE REPISAS

PROYECCION DE REPISAS

*NOTA:
MUEBLE M-02, M-02A, M-02B, TIENE LONGITUD DIFERENTE
M-02    LONGITUD : 1.40mX0.70m
M-02A  LONGITUD: 1.20mX0.70m

ANCHO VARIABLE

M-02 MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON 3 REPISAS, 2
PUERTAS, ELABORADO CON ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE 1"X1"
CALIBRE 18, ELABORADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CUBIERTA
EN LAMINA 1.20 MM FORRADO EN EXTREMOS EN LAMINA DE 1.2MM.
INCLUYE ZOCALO DE ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES DE MUEBLE
INDICADO*

0
.6
0

0
.0
8

0.80 0.500.36 0.30 0.30

0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.33

0
.1
6

0
.1
7

0
.1
7

1.00 0.50 0.61

0
.8
5

0
.2
3

0.05

0
.1
5

0.55

0
.0
3

0.03

0.30

0
.6
0

MUEBLE M-03, M-03A Y M-03B.

SECCION A
VISTA FRONTAL
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DESCRIPCION

ESC. 1:25
ESC. 1:25

ESC. 1:25

POCETA DE ALUMUNIO
INOXIDABLE DE 0.5 x 0.5 x
0.23 m DE PROFUNDIDAD,

GRIFO CUELLO DE GANSO

LLAVE UNITARIA
CON CUELLO DE

GANSO GIRATORIO
Y MANIJA CORTA

MUEBLE TIPO ALACENA
FABRICADO EN LAMINA DE 1.20
mm, CALIBRE 18. ESTRUCTURA EN
TUBERIA DE 1" CUADRADA, 6
PUERTAS Y REPISAS

ESPACIO DE REPISAS SIN
GAVETA

ESPACIO PARA USAR DE
ESCRITORIO AUXILIAR

VISTA ISOMETRICA

ESC. 1:25

NOTA:
MUEBLE M-03, M-03A, M-03B TIENE LONGITUD DIFERENTE
M-03    LONGITUD : 1.30 x 0.60 m
M-03A  LONGITUD : 2.30 x 0.60 m
M-03B  LONGITUD : 3.00 x 0.80 m

POCETA DE ACERO
INOXIDABLE DE 0.5 x 0.5 x
0.23 m DE PROFUNDIDAD,

GRIFO CUELLO DE GANSO
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GIRATORIO Y MANIJA
CORTA
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CUBIERTA EN
LAMINA DE ACERO

INOXIDABLE 1.20 mm,
CALIBRE 18.

SALPICADERO
DE MISMO MATERIAL
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MUEBLE TIPO ALACENA
FABRICADO EN LAMINA

DE 1.20 mm, CALIBRE 18.
ESTRUCTURA EN

TUBERIA DE 1"
CUADRADA, 6 PUERTAS Y

REPISAS

0.33

ESPACIO PARA
USAR DE

ESCRITORIO
AUXILIAR

ANCHO VARIABLE

ANCHO VARIABLE
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MUEBLE M-03 FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON ESTRUCTURA DE TUBO
CUADRADO DE 1" CALIBRE 18 Y CUBIERTA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18
(ESPESOR 1.20MM), EL MUEBLE INCORPORA GAVETAS Y PUERTA, TODAS CON REFUERZO
INTERNO, ESPACIO PARA ESCRITORIO DE 0.80M DE ANCHO, DIMENSIONES DE MUEBLE
INDICADAS* CON POCETA IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE DE 50x50x23CM, SALPICADERO DE
ACERO INOXIDABLE (ALTURA 10 CMS) Y MUEBLE TIPO ALACENA CON PROFUNDIDAD 30CM,
ALTURA 60CM LONGITUD: INDICADA, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18
(1.20MM) CON ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE 1", COMPUESTO POR PUERTAS
DISTRIBUIDAS SIMÉTRICAMENTE CADA ALACENA DEBE DE INCLUIR 3 REPISAS.

INCLUIR GRIFERIA, VALVULAS, DESAGUES, TUBO DE ABASTO FLEXIBLE, TODO LO REQUERIDO
PARA SU INSTALACIÓN FINAL Y SELLADO PERIMETRAL CON SELLADOR RESISTENTE AL MOHO Y
BACTERIAS
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DESCRIPCION

MANECILLA DE METAL SOLDADO A
GAVETA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304
DE 1.20 mm, CALIBRE 18.

MUEBLE M-06, M-06A. CUBIERTA EN
LAMINA DE ACERO
INOXIDABLE 1.20mm.

CUBIERTA EN LAMINA DE
ACERO INOXIDABLE 1.20 mm,
CALIBRE 18.

CUBIERTA EN
LAMINA DE ACERO
INOXIDABLE 1.20
mm, CALIBRE 18.

GAVETAS METALICAS.

TUBO CUADRADO DE
1"X1" DE 1.20 mm,
CALIBRE 18.

TUBO CUADRADO DE
1"X1", 1.20 mm, CALIBRE
18.

TUBO CUADRADO DE
1"X1", CAL 18.

TUBO CUADRADO DE
1"X1", CAL 18.

GAVETAS METÁLICAS.ELEMENTO METÁLICO.

VISTA FRONTAL

VISTA EN PLANTA

ESC. 1:25

VISTA ISOMETRICA

ESC. 1:25

ESC. 1:25

ESC. 1:25

NOTA:
MUEBLE M-06, M-06A TIENE LONGITUD DIFERENTE
M-06    LONGITUD:  3.30mx0.70m
M-06A  LONGITUD : 2.55mx0.70m

ANCHO VARIABLE ANCHO VARIABLE

SECCIÓN A

A0.70

MUEBLE M-06, MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, ESTRUCTURA: DE TUBO CUADRADO DE 1" X 1" CALIBRE 18,
CUBIERTA DE LAMINA CALIBRE 18 , CON GAVETAS EN CADA EXTREMO DEL MUEBLE DEPENDIENDO DE LONGITUD,
ELABORADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CUBIERTA EN LAMINA 1.20 MM. POCETA 50X50X23 CM. DIMENSIONES DE
MUEBLE ESPECIFICADA. INCLUIR GRIFERIA, VALVULAS, DESAGUE, TUBO DE ABASTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA INSTALACIÓN. CONSIDERAR SELLADO PERIMETRAL CON SELLADOR RESISTENTE AL MOHO Y BACTERIAS.

CUBIERTA EN LAMINA DE
ACERO INOXIDABLE 1.20 mm,
CALIBRE 18.

GAVETAS METALICAS.
ELEMENTO METALICO.

DESCRIPCION

MEDIDAS: 0.90 x 0.34 M

MUEBLE M-07

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL VISTA EN PLANTA

ESC. 1:20

VISTA ISOMETRICA

ESC. 1:20

ESC. 1:20 ESC. 1:20
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ESTRUCTURA METÁLICA,
TUBO CUADRADO DE 2X2
PLG CHAPA 14. COLOR
NEGRO

ESTRUCTURA METÁLICA,
TUBO CUADRADO DE 2X2
PLG CHAPA 14. COLOR
NEGRO

MADERA DE CEDRO, CEPILLADA,
CURADA Y SECADA AL HORNO,
BARNIZADA Y PINTADA EN
COLOR NATURAL.

4"x2"

MADERA DE CEDRO, CEPILLADA,
CURADA Y SECADA AL HORNO,
BARNIZADA Y PINTADA EN
COLOR NATURAL.

MADERA DE CEDRO, CEPILLADA,
CURADA Y SECADA AL HORNO,
BARNIZADA Y PINTADA EN
COLOR NATURAL.

M-07 MUEBLE DE MADERA DE CEDRO, CEPILLADA, CURADA Y SECADA AL
HORNO, PINTADA Y BARNIZADA EN COLOR NATURAL, CON ESTRUCTURA
METÁLICA DE TUBO CUADRADO DE 2X2 PULGADAS CHAPA 14( INCLUYE 2
MANOS DE ANTICORROSIVO Y 1 MANO DE ACABADO EN COLOR NEGRO..

MUEBLE M-08

VISTA FRONTAL VISTA EN PLANTA

ESC. 1:20 ESC. 1:20
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POCETA DE ACERO INOXIDABLE.

DESCRIPCION

VISTA ISOMETRICA

ESC. 1:20

ESC. 1:20

BORDES PARA
EVITAR
POSIBLES
FOCOS DE
INFECCION.

POCETA DE
ACERO
INOXIDABLE
.

POCETA DE ACERO
INOXIDABLE.

POCETA DE ACERO
INOXIDABLE.

VALVULA DE PEDAL,

SECCIÓN A

A

0.30

LLAVE UNITARIA CON CUELLO DE GANSO
GIRATORIO Y MANIJA CORTA

ACOMETIDA A PARED

BORDES PARA EVITAR POSIBLES FOCOS
DE INFECCION. SELLADO PERIMETRAL
CON SELLADOR RESISTENTE AL MOHO Y
BACTERIAS.

MUEBLE SUSPENDIDO  EMPOTRADO A
PARED DE TABLA ROCA A 0.43m .

TUBO DE ABASTO FLEXIBLE

JAIME LATAPÍ CLAUSELL
CED. PROF.        1922461

NORTE

PASAJE CALIFORNIA
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C. VIEJA AL SALITRE

MUNICIPIO DE NEJAPA

GERENTE DEL PROYECTO

N.P.T.   Indica nivel de piso terminado
h=0.00 m/N.P.T.   Indica nivel de muro
bajo sobre nivel de piso terminado
N.B.   Indica nivel de banqueta
N.PAV.   Indica nivel de pavimento
N.C.P.   Indica nivel de corona de pretil
N.J.   Indica nivel de jardín
N.L.A.L.   Indica nivel de lecho alto de
losa

NOTAS DE LAS MARCAS

En relación a las marcas enunciadas para el
suministro de  equipos, materiales u otros
comprendidos en el alcance del presente diseño,
la Contratista aclara que las mismas son una
referencia; y, que dependiendo de las
circunstancias, se utilizarán otras que cumplan
con las especificaciones establecidas en los
Términos de Referencia, si fuera el caso.

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas están indicadas  en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.
4. Se verificarán ángulos y niveles en obra.

ING. MIGUEL AMENEYRO ARIZMENDI

ESPECIALISTA RESPONSABLE EN DISEÑO DE
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES,

REDES Y SISTEMAS ESPECIALES

COORDINADOR DE DISEÑO-ESPECIALIDADES
CED. PROF.      7635737

AV. SAMARIA

BARRIO SAN ANTONIO, AVENIDA SANTA MARIA,
MUNICIPIO DE NEJAPA,

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

UBICACIÓN

SIMBOLOGIA GENERAL

PROYECTO

UBICACIÓN

NOMBRE DE LA EMPRESA

ESCALA

ESCALA GRÁFICA

ACOTACIONES

FECHA

CLAVE

DISCIPLINA:

NOMBRE DEL PLANO

PROYECTO

NORTE

201550 104321

METROS

NOTAS GENERALES

PLANTA GENERAL

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL
HOSPITAL NACIONAL DE ZONA NORTE

DE SAN SALVADOR

28/4/2025 15:20:44
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