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"ISRI. Centro de Rehabilitacion Integral de Oriente CRIOR"

DIRECCION: COSTADO NORPONIENTE DE HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN
DE DIOS,CIUDAD DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.
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PLANTA DE CUBIERTA DE TECHO

PLANTA
ESTRUCTURA METALICA PARA FIJACION DE FASCIA Y CORNISA
) 8.98 2
ESTRUCTURA METALICA PARED 1
LADO LARGO. \P
COMPUESTA POR TUBO L ,
o176 —A- .
ESTRUCTURAL CUADRADO 6 0 J%
DE 14", CHAPA 14. CON ~ -~
REFUERZOS EN LAS
CUATRO CARAS @ 1.76 M.
EMPOTRADA A PARED
SOLDADA A VARILLAS
CORRUGADA #" ANCLADAS A \
LA PARED [ )
ESTRUCTURA METALICA
1.79 LADO CORTO.
COMPUESTA POR TUBO
# 0.93 A ESTRUCTURAL CUADRADO
N In
PARED DE 11", CHAPA 14. CON
REFUERZOS EN LAS
CUATRO CARAS @ 1.79 M.
EMPOTRADA A PARED
#——1.98 — SOLDADA A VARILLAS
CORRUGADA DE
ANCLADAS A LA PARED
N|
P
0.94
\
PARED
LADO LARGO.
PARA COLOCACION DE FASCIA, SE
SOLDARA UN REFUERZO INTERMEDIO DE
TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1} "
CHAPA 14. LOGRANDO SEPARACIONES A
CADA 86 CM, PARA ATORNILLAR LA
LAMINA TROQUELADA.
+0.864- ~+0.864-
LADO CORTO.
PARA COLOCACION DE FASCIA, SE
SOLDARA UN REFUERZO INTERMEDIO DE
TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1 ;"
CHAPA 14. LOGRANDO SEPARACIONES A
CADA 87 CM, PARA ATORNILLAR LA
LAMINA TROQUELADA. DETALLE DE ANCLAJE DE VARILLAS CORRUGADAS
SE ANCLARAN A LA PARED PIEZAS DE VARILLA
CORRUGA DE ", EN ORIFICIOS HECHOS CON
TALADRO UTILIZANDO ADHESIVO QUIMICO PARA
ANCLAJES ESTRUCTURALES.
%0.87# %0.87#
PROFUNDIDAD DE PERFORACION A LA PARED 12.5 CM
~_- LONGITUD DE LA VARILLA CORRUDAGA DE 1" = 18.0 CM
;/— g 1.00 ANGULO DE ANCLAJE DE LA PIEZA DE VARILLA
Ly = - - % CORRUGADA 10°
P 1.79 T 1 g
O . 3 1:#: PARED FDIFICO
DE TERAPIAS
5 0894
-+
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