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PLANTA ARQUITECTONICA DE ACABADOS 1er NIVEL
e
Proyecto Piscina Terapéutica - CRIO, Santa Ana
ESC 1 75 ING. CARLOS REINALDO ASCENCIO MORAN
DISERO URBANO DISENO ARQUITECTONICO
P-0 [ XN
CUADRO DE VENTANAS o0 CUADRO DE PUERTAS o0/ ACABADOS EN PISOS Y CIELOS W ACABADOS EN PAREDES
‘ No. TIPO 2 . No. . DISENO ESTRUCTURAL DISENO HIDRAULICO
CLAVE | CANT. | ANCHO| ALTO |REPISA| AREA | - crpos | OPERADOR DESCRIPCION CLAVE | CANT. |ANCHO| ALTO | AREA | 5 /ag |MATERIAL DESCRIPCION PISOS CIELOS PISOS
Operador tipo Ventana tipo primavera. Marco de aleacién de aluminio Marco y contramarco de riostra de cedro. Doble forro de plywood de CLAVE DESCRIPCION CLAVE DESCRIPCION CLAVE DESCRIPCION
- - i i il - 1/n . " .
V-1 12 1.40 0.60 1.60 0.84 2 mariposa 22653;:1‘ ig%gllzz%o&g?;ogri:fn:ﬁ \gll(;::scc?éoé"bggn;?o P-1 3 0.70 2.20 1.54 1 Madera | J i.OtpSrador de palanca. Enmasillada, ljada y pintada con laca Mosaico para piscina de vidrio sobre malla de fibra Mosaico para piscina de vidrio sobre malla de fibra
, ,enp . entintada. 1 de vidrio, color Solid Mix Blue, de 32.7 x 32.7 cm, 1 Fondo de lamina insulada visto. A | de vidrio, color Solid Mix Blue, de 32.7 x 32.7 cm,
Operador tipo |\ i ] M de aleacién de alumini M ) de riostra d dro. Doble f de ol 4d zulaqueado con cemento blanco. zulaqueado con cemento blanco.
; " entana tipo primavera. Marco de aleacién de aluminio arco y contramarco de riostra de cedro. Doble forro de plywood de —
2 . - Fondo de losa repellado con mezcla cemento-arena -
V-2 6 0.60 3.60 1.20 2.16 ; mariposa y tipo| 50375, anonizado, color bronce. Vidrio color bronce p-2 10 0.90 2.20 1.98 1 Madera | %". Operador de palanca. Enmasillada, lijada y pintada con laca Porcelanato prensado en seco, de 0.60 x 0.60 m, 0sa repe 1 X - R’lepell_ado con mezcla cemento-arena proporcion
(verticales) polea con A " . J . o - o en proporcién 1:4. Afinado con impermeabilizante 1:4. Afinado con impermeabilizante cementicio para
de 5 mm, bocelado de fabrica, en paletas de 6" de alto. entintada. 2 abosrcion de agua < 0.5%, coeficiente de friccion en 2 e L . RO .
cadena - ; cementicio para mortero. Aplicacion de pintura mortero. Aplicacion de pintura bloqueador de agua 3 _ _ _ _
- superficie mojada de 0.6, color a escoger. 1 B ! . DISERNO ELECTRICO DISENO MECANICO
Operador tipo ) ) B N M 11" ch. 16 le f i bloqueador de agua 3 en 1 color blanco puro. en 1 color blanco puro y sobre ella, pintura latex de
2 mariposa y tipo Ventana tipo primavera. Marco de alfea'clon de aluminio . arco de tubo de X e ! dob e. orro de lamina de acero de Loseta atérmica de piedra natural, de 0.50 x 0.50 m, primera calidad color preparado donde se indique en
V-3 2 0.40 2.20 0.00 0.88 . 6063-T5, anonizado, color bronce. Vidrio color bronce P-3 2 1.00 2.20 2.20 1 Metélica | }4g". Dos manos de pintura anticorrosiva y una mano de esmalte ; h I
(Verticales) polea con de 5 mm, bocelado de fabrica, en paletas de 6" de alto como acabado final, aplicado con soplete 3 monocapa, antideslizante (R12), ANSI 137, panos.
cadena ’ -enp : - ap piete. coeficiente de friccion en superficie mojada de 0.6, Repellado con mezcla cemento-arena proporcion
. ) i . - color a escoger. 1:4. Afinado con mezcla cemento-arena proporcion
Operador tipo | Ventana tipo primavera. Marco de aleacion de aluminio - lé/lsrco c:je tubo d(:t.2 )|(2 Cz' 116*50"0 de carljuelg 2t x1 Cr;fa' 18@ 3" Bordillo de loseta atérmica de piedra natural, de 0.35 C |15 Aplicacion de pintura latex de primera calidad,
V-4 15 1.00 1.20 3.60 1.20 1 polea con | 6063-T5, anonizado, colpr pronce. Vidrio color"bronce P-4 1 1.00 1.40 1.40 1 Metalica apa de Zm vel |c|a grado 1. tc:sdmaf.noT elplndura an |cor|r03|va y A x 0.50 m, monocapa, antideslizante (R12), ANSI color preparado donde se indique.
cadena de 5 mm, bocelado de fabrica, en paletas de 6" de alto. una mano de esmalte como acabado final, aplicado con soplete. 137, coeficiente de friccion en superficie mojada de Enchape de fachaleta negra de 0.15 x 0.60 I,
] ] B . i} 0.6, color a escoger. D piedra natural (cuarzo). Porosidad abierta 0.52%,
. Ventana tipo primavera. Marco de aleacion de aluminio Marco de tubo de 2"x2" ch. 16, forro de cafiuela 2"x1" cha. 18@ 3". b i6n d 0.18%
Operador tipo . S . ) . ; . g I to simple ti b I absorcion de agua 0.18%
V-5 1 1.20 1.20 1.00 1.44 1 marioosa 6063-T5, anonizado, color bronce. Vidrio color bronce P-5 1 1.50 2.05 3.08 2 Metdlica | Chapa de pin vertical grado 1. Dos manos de pintura anticorrosiva y 5 oncreto simple lipo acera sobre refleno - = o - ‘ - - N - ‘ o
P de 5 mm, bocelado de fabrica, en paletas de 6" de alto. una mano de esmalte como acabado final, aplicado con soplete. compactado de material selecto iEChaP? d3 porcela:%tos‘;ie 0-?0 x0.60 m, ~ )
Fachada arquitectérica. Sistema d T — . instalado horzontalmente hasta 2.40 m, de forma INSTITUTO SALVADORENO DE REHABILITACION
i T T e s 10 mir oelor brones. " Marco de tubo de 2"x2" ch. 16, forro de cafiuela 2"x1" cha. 18@ 3". ¢ | Concreto simple tipo acera escobillado, en rampa, E ° hasta 24um, INTEGRAL (ISRI)
V-6 1 10.55 | 3.60 120 | 37.98 1 No aplica ﬂ ro ”? a'mldna ? e énm |C° or rggggts P-6 1 3.20 2.05 6.56 4 Metalica | Chapa de pin vertical grado 1. Dos manos de pintura anticorrosiva y sobre relleno compactado de material selecto culatrapez?jda a); de |a| plezaL inferior, S'Ta de 3bmén,
angueteria de aleaclon de aluminio o una mano de esmalte como acabado final, aplicado con soplete. zu aque? 0 con porcelana. Luego, igual a acabado
anonizado, color bronce. Modulacion segun planos. clave "C C O N T E N D O
- 7 Grama tipo San Agustin
Marco de tubo de 2"x2" ch. 16, forro de cafiuela 2"x1" cha. 18@ 3". Divisiones en lamina de acero inoxidable de 1mm, _
V-7 1 1.80 1.40 3.40 2.50 1 No aplica | Ventana tipo louver prefabricado, de aluminio extruido P-7 1 2.65 2.05 543 3 Metalica | Chapa de pin vertical grado 1. Dos manos de pintura anticorrosiva y con forro en ambas caras y refuerzos internos,con PLANTA ARQUITECTONICA DE ACABADOS NIVEL 1,
una mano de esmalte como acabado final, aplicado con soplete. 8 Jardin Seco con piedra de rio herrajgs a ]a pared y soportes frontales al piso en PISCINA TERAPEUTICA Y AREA DE HIDROTERAPIA.
acero inoxidable, con forro en ambas caras y CRIO
Ventana submarina en piscina.Lamina de metil F refuerzos internos, puertas en lamina de acero ° _
metacrilato claro tipo Open Top, con borde superior o Marco y contramarco de aleacion de aluminio 6063-T5, anonizado, inoxidable de 0.80mm, con doble cara, reforzadas CUADROS DE SIMBOLOGIA
V-8 1 4.00 1.20 0.00 4.80 1 No aplica redondeado y pulido, encapsulada en marco de acero P-8 1 1.80 2.20 3.96 2 AIU'_"'”_'O Y | color bronce. Vidrio laminado color bronce de 6 mm. Una hoja internamente, cerradura y haladera en acero
inoxidable SAE 316L, con aplicacion de doble sello de Vidrio abatible y una hoja fijo. Con manijas de accesibilidad universal. inoxidable. Las puertas: instaladas a 12” arriba del
fabrica, probados a presién nivel de piso. Acabado pulido satinado de fabrica. N ESCALA
* *
NOTAS: NOTAS: L * * INSTITUTO -
Medidas en metros (m). Medidas en metros (m). G Superficie sin acabado. * * SALVADORENO DE 1:75
Todas las repisas estan medidas y referenciadas al nivel 0+0.00 establecido en planos arquitectonicos. Todas las cargaderos estan medidas y referenciadas al nivel 0+0.00 establecido en planos arquitectonicos. * * REHABILITACIC)N
Se deberan verificar y rectificar todas las medidas de vanos previo a la elaboracion y/o suministro de ventanas. Toda ventana que tenga Se deberan verificar y rectificar todas las medidas de vanos previo a la elaboracién y/o suministro de puertas. Toda Puerta que tenga contacto
contacto con el exterior debera llevar en todo su contorno un sello con elastomérico; ademas la repisa llevara una leve pendiente hacia el con el exterior debera llevar en todo su contorno un sello con elastomérico; ademas la repisa llevara una leve pendiente hacia el exterior para GOBIERNO DE INTEGRAL UM
exterior para evitar estancamientos de agua en ella asi como para impedir filtraciones al interior. evitar estancamientos de agua en ella asi como para impedir filtraciones al interior. EL SALVADOR e
ACB-01
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