NOTAS TECNICAS

1. CONCRETO

EL CONCRETO A UTILIZAR SERA DE PESO VOLUMETRICO NORMAL, CON UNA RESISTENCIA ULTIMA A
LA COMPRESION A LOS 28 DIAS (f'c=280kg/cm2) SEGUN DETALLE SIGUIENTE :

— EL CEMENTO A UTILIZAR SERA PORTLAND TIPO I, QUE CUMPLA LA NORMA ASTM C-150. LOS

AGREGADOS DEBEN CUMPLIR LA NORMA ASTM C33, Y SU TAMANO MAXIMO NO DEBERA EXCEDER
DE 0.75 VECES LA SEPARACION MINIMA ENTRE BARRAS DE REFUERZO DEL ELEMENTO COLADO. PARA

EL CONCRETO EN LOSAS SOBRE TERRENO SE UTILIZARA UN TAMANO MAXIMO AGREGADO DE 1 1/2"

— EL AGUA A UTILIZAR SERA LIMPIA, LIBRE DE RESIDUOS DE ACEITE, ACIDOS, ALCALIS, SALES, MATERIA

ORGANICA U OTRA SUSTANCIA QUE PUEDAN SER DARNINAS PARA LA MEZCLA O CUALQUIER METAL
EMBEBIDO EN EL CONCRETO. LA RELACION AGUA—-CEMENTO, PARA LA MEZCLA DE CONCRETO A
UTILIZAR EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRIMARIOS COMO CIMENTACIONES, VIGAS, COLUMNAS, PAREDES
ESTRUCTURALES Y LOSAS NO EXCEDERA EL 0.45.

2. ACERO DE REFUERZO

EL ACERO DE REFUERZO (VARILLAS DEL #3 AL #6) USADO SERA CORRUGADO, Y CUMPLE CON LA
NORMA ASTM A—615 GRADO 60 (Fy = 4200 kg/cm2)

LA VARILLA #2 (6.5mm) SERA LISA, DE ACERO CON ESFUERZO DE FLUENCIA (Fy) NO INFERIOR A 2500 kg/cm2

LA MALLA SOLDADA DE REFUERZO DE ALAMBRE LISO SATISFACE LA NORMA ASTM A185, CON
UNA RESISTENCIA EN FLUENCIA (Fy) NO INFERIOR A 4900 kg/cm2

3. BLOQUE DE CONCRETO

EL BLOQUE A UTILIZAR CUMPLIRA CON LA ESPECIFICACION ASTM C-90, ES DE GRADO
ESTRUCTURAL (N), CON HUMEDAD CONTROLADA ( TIPO | ), CON UNA RESISTENCIA ULTIMA A LA ROTURA
POR COMPRESION (f'm), PROMEDIO SOBRE AREA BRUTA EN TRES UNIDADES, DE 100 Kg/cm2.

EL MORTERO A USADO PARA EL PEGAMENTO DE BLOQUES LLENA LA ESPECIFICACION ASTM C—-270 LOS
MATERIALES USADOS COMO INGREDIENTES EN EL MORTERO SE AJUSTAN A LOS SIGUIENTES

REQUERIMIENTOS:

— CEMENTO ASTM C—-1157 PARA USO GENERAL.

— AGREGADOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ASTM C 144.

— AGUA LIMPIA, LIBRE DE RESIDUOS DE ACEITE, ACIDOS, ALCALIS, SALES, MATERIA ORGANICA U OTRA
SUSTANCIA QUE PUEDAN SER DANINAS PARA EL MORTERO O CUALQUIER METAL EMBEBIDO EN LA PARED.

EL MORTERO  SERA DEL TIPO S, CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION A LOS 28 DIAS DE AL
MENOS 140 Kg/cm2

EL CONCRETO FLUIDO UTILIZADO EN EL LLENO DE CELDAS DE BLOQUES CUMPLE LA NORMA
ASTM C 476. LOS MATERIALES USADOS COMO INGREDIENTES EN EL MORTERO SE AJUSTARAN A LOS

REQUERIMIENTOS SIGUIENTES:

— CEMENTO DEL TIPO PORTLAND | ( ASTM C150 ) O CEMENTO
— AGREGADOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ASTM C404.

— AGUA LIMPIA, LIBRE DE RESIDUOS DE ACEITE, ACIDOS, ALCALIS, SALES, MATERIA ORGANICA U OTRA
SUSTANCIA QUE PUEDAN SER DARNINAS PARA EL GROUT O CUALQUIER METAL EMBEBIDO EN LA PARED.

HIDRAULICO MEZCLADO ASTM C-1157,

EL CONCRETO FLUIDO A UTILIZAR EN LOS ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA FUE DEL TIPO GRUESO,
CON UNA RESISTENCIA ULTIMA A LA COMPRESION (f'c) NO INFERIOR DE 170 Kg/cm2, SIENDO EL
TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO A UTILIZAR DE 3/8” ( MALLA 9.5 mm. ).

4. PERFILES METALICOS

—LAS PLACAS A UTILIZAR SERAN DE ACERO ASTM A36, CON UNA RESISTENCIA EN FLUENCIA (Fy) DE 2520
Kg/Cm2 Y UNA RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSION DE 4060 Kg/Cm2.

—TODO ELEMENTO DE ACERO ESTRUCTURAL ESTA PROTEGIDO POR AL MENOS DOS CAPAS DE PINTURA
ANTICORROSIVA Y UNA CAPA DE PINTURA ESMALTE.

5. SOLDADURAS

TODO PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA SE HARA ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES Y
(BAJO HIDROGENO) CON UNA RESISTENCIA ULTIMA A TENSION DE 4900 Kg/cm?2.

— PARA SOLDADURA DE POLIN "C” ALTERNATIVAMENTE PODRA USARSE ELECTRODO E6013

— PARA VIGAS Y COLUMNAS DE ACERO ESTRUCTURAL EL ESPESOR DE LA SOLDADURA DE FILETE
TENDRA UN MINIMO DE 3/8".

6. PERNOS DE ACERO

—LOS PERFILES QUE CONSTITUYEN LOS ELEMENTOS METALICOS ESTRUCTURALES SON DE ACERO ASTM AS53.

— PERNOS PARA ANCLAJE A ESTRUCTURAS DE CONCRETO, SERAN FABRICADOS CON VARILLA QUE CUMPLA
LA NORMA DEL ACERO ASTM A36, Fut = 4060 kg/cm?’

EL USO DE VARILLA DE ACERO A615 GRADO 60 PARA LA FABRICACION DE PERNOS, QUEDA LIMITADA A
DETALLES ESPECIFICOS INDICADOS POR EL DISENADOR.

LAS TUERCAS UTILIZADAS EN TODOS LOS CASOS SON HEXAGONALES, DEL TIPO PESADO (HEAVY DUTY), QUE
CUMPLE LA NORMA ASTM A563, GRADO A, CON REQUISITOS DIMENSIONALES SEGUN ESPECIFICACION ANSI
B18.2.2

LAS ARANDELAS UTILIZADAS EN CONEXIONES A ELEMENTOS DE CONCRETO SON DE ACERO A36, PLANAS, DE
3/8" DE ESPESOR, REDONDAS.

7. NOTAS SOBRE SUELO

LAS PROPIEDADES DE RESISTENCIA Y MECANICAS DEL SUELO, ESTAN ACORDE CON LAS RECOMENDACIONES
EMANADAS DE LA INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS DEL SITIO
EFECTUADOS POR DYSCONC S.A. de C.V. REPORTE CON FECHA 17/MAYO/2022 EL SISTEMA ESTRUCTURAL ES
DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES.

EL PROCEDIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELO BAJO CIMENTACIONES SUPERFICIALES, ESTA DE
ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS REFERIDO.

TODO TRABAJO DE COMPACTACION DE SUELO SE EFECTUARA CON TIERRA ADECUADA, DE ACUERDO A LO
RECOMENDADO EN EL REPORTE DE SUELOS, Y SE EFECTUARA HASTA ALCANZAR EL 95% DE LA DENSIDAD MAXIMA
SECA OBTENIDA EN LABORATORIO, NORMA AASHTO T-180.
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NOTAS GENERALES

1. GENERALIDADES

— SE HA UTILIZARAN LOS PLANOS DE DISENO CONCEPTUAL, ADEMAS CUANDO DICHOS PLANOS
DETALLARAN DE MANERA INCOMPLETA O CON REFUERZOS QUE NO CUMPLEN CON LOS ESTANDARES
DE LAS NORMAS, SE TENDRA QUE REFORZAR A MANERA DE DARLE CUMPLIMIENTO A LAS

NORMAS CONTRUCTIVAS Y ASI GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES.

2. COTAS
LAS DIMENSIONES SON EN METROS, EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRO SISTEMA DE UNIDADES.

3. RECUBRIMIENTOS
EL RECUBRIMIENTO DE CONCRETO SOBRE LAS VARILLAS DE REFUERZO SON:

SOLERAS Y ZAPATAS LATERALES 5.0 CM
SOLERAS Y ZAPATAS INFERIOR 7.5 CM

PEDESTALES EL INDICADO EN LOS DETALLES
LOSAS

LECHO SUPERIOR 2.5 CM

LECHO INFERIOR 25 CM

NERVIOS 3.0 CM

4. GROUT PARA LLENO DE BLOQUES:

TODA VARILLA VERTICAL FUE EMBEBIDA COMPLETAMENTE EN GROUT EN TODA SU ALTURA. EL GROUT A
UTILIZAR DEBERA CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION ASTM C—476 "GROUT PARA MAMPOSTERIA”".

EL REVENIMIENTO DEL GROUT FUE COMO MINIMO 8" Y PREFERIBLEMENTE MAYOR A 10"

LA RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL GROUT FUE COMO MINIMO 140 kg/cm2, DE ACUERDO CON EL
PROCEDIMIENTO DE PRUEBA ASTM C-1019.

5. MORTERO PARA JUNTA ENTRE BLOQUES:

EL MORTERO DEBERA LLENAR LOS REQUISITOS DE LA ESPECIFICACION ASTM C-270, TIPO S, Y SE ESPECIFICA
POR VOLUMEN SEGUN LA SIGUIENTE TABLA:

CEMENTO PARA MAMPOSTERIA TIPO M...........oco. 1 PARTE
ARENA. 5 PARTES
AGUA. ..o, LA NECESARIA PARA LA ADECUADA TRABAJABILIDAD

6. TRASLAPES DE REFUERZO:

EN TODO MIEMBRO DE CONCRETO ARMADO, SE TRASLAPO COMO MAXIMO EL 50% DE LA TOTALIDAD DEL
REFUERZO LONGITUDINAL EN UNA MISMA SECCION, Y PARA LOS EMPALMES SE USARON LAS LONGITUDES ABAJO
INDICADAS.

LOS TRASLAPES MINIMOS DEL REFUERZO EN MIEMBROS DE CONCRETO ARMADO CUMPLEN CON LA

TABLA DE LONGITUDES DE DESARROLLO PARA VARILLAS CORRUGADAS:

LONGITUD DE DESARROLLO PARA VARILLAS CORRUGADAS (m)
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